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Die stetige Entwicklung der Unternehmensgruppe führte Wilhelm Funcke, den Ururenkel des Gründers, 

Anfang 2016 dazu, sein Portfolio zu erweitern. Mit der Fortführung der Marke T-Seil sichert sich Funcke 

ein Familienunternehmen, welches sich, durch seine langjährig gewachsenen Strukturen, Kompetenzen 

und Erfahrungen, perfekt in das Spektrum der W. Funcke GmbH & Co. KG integriert.

Mit dem neuen Produktkatalog möchte W. Funcke Ihnen sein neues, erweitertes Spektrum an hoch be-

lastbaren Rundschlingen über Qualitätszurrgurte zum Sichern von Lasten bis zum dekorativen Hand-

laufseil und konfektionierten Strick- und Sicherheitsleitern über Lederwaren bis hin zu Einfahr-hosen 

vorstellen.

Qualität, Komfort und  
Sicherheit.

Wilhelm Funcke hätte sich bei der Gründung 

seiner Maschinenleder und Treibriemen Fabrik im 

Jahr 1868 nicht träumen lassen, dass der Name  

W. Funcke knapp 150 Jahre später für eine 

pulsierende Unternehmensgruppe mit mehr 

als 40 Mitarbeitern steht. Damals wie heute ist  

W. Funcke, mit seinem Stammsitz in Mülheim an der 

Ruhr, zu hundert Prozent in Familienbesitz.

Gesamtkatalog

Wilhelm Funcke
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– der kommt an. 
Ein Inhaltsverzeichnis (kurz IHV) ist ein stichwortartiges Verzeichnis. Es gibt einen 
Überblick zum Inhalt eines Mediums. - Wikipedia
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Funcke Unternehmensgruppe,  
Funcke Kontakt



Alles begann mit Wilhelm Funcke sen., einem technisch 
versierten Praktiker. Schon früh, genauer gesagt mit 
nur 15 Jahren, ließ er sich von Verwandten in die Kunst 
der Ledergerberei einführen. Und nur wenige Jahre 
später, aber zahlreiche Erfahrungen reicher, kaufte er 
den Braumser Hammer im Tal der Twiste und eröffnete 
als 24-Jähriger das Unternehmen Funcke & Doll und bot 
Treibriemen an und gerbte Leder. Das war im Jahr 1868. 
In zweiter Generation übernahm sein einziger Sohn Carl 
Wilhelm Funcke das väterliche Unternehmen. Durch 
die freundschaftliche Verbindung zwischen Vater und 
Sohn war zwar der Senior-Chef auch immer noch der 
„Chef“, aber alles hörte nun auf das Kommando des in 
die Gerberei hineingeborenen Stammhalters. Auch ihm 
lag der Unternehmergeist ab frühester Kindheit im Blut 
und so verwundert es nicht, dass er noch vor dem Tod 
des geliebten Vaters, Anfang der 1900er-Jahre mit der 
Erweiterung des Betriebes begann. Eine Chromgerberei 
wurde eingeführt und der Bereich Leder weiter ausgebaut. 

Carl Wilhelm Funcke schaffte es trotz der 
Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er-Jahre, das 
Unternehmen bis zum Übergang an seinen Sohn Alfred 
Wilhelm Funke einige Jahre später als aufstrebenden 
Wirtschaftsbetrieb zu etablieren. Noch bevor der 
Stammhalter das Traditionsunternehmen übernahm, 
verschaffte sich Carl Wilhelm Funcke wertvolle Kontakte 
und Ehrenämter und verstand es großartig, sich 
strategisch wertvolle Positionen in Fachverbänden und 
Fachvereinigungen der Branche anzueignen. Für seine 
großartigen Leistungen und das Engagement innerhalb 
der Treibriemenbranche sowie der Mitwirkung in mehreren 
Wirtschaftsverbänden der damaligen Zeit wurde ihm das 
Bundesverdienstkreuz verliehen. 

Alfred Wilhelm Funcke absolvierte vor dem Eintritt in 
das Unternehmen 1935 eine klassische Banklehre und 
volontierte in verschiedenen Treibriemenbetrieben 
Frankreichs und Deutschlands. Ein Maschinenbaustudium 
in Aachen war der Grundstein der weiteren Karriere. Sein 
6 Jahre dauernder Kriegseinsatz tat dem Unternehmen 
natürlich nicht gut und so musste er praktisch von 
neuem anfangen, als er von den Pflichten fürs Vaterland 
entbunden war. Zum Glück lag allen Funckes eine 
strategische Voraussicht in den Genen und so war schon 
vor Kriegsausbruch mit der Umstrukturierung auf neue 

Absatzmärkte begonnen worden. Neben Handledern, 
Schürzen, Rutschleder und Arbeitshandschuhen gab man 
aber die klassische Treibriemenproduktion nicht auf. Im 
Gegenteil: Die Zeichen der Zeit nach dem Krieg standen 
auf schnelle Entwicklung und Fortschritt und so wurde der 
Export dieser Produkte ausgedehnt und eine extra breite 
Walze angeschafft, die auch die industriellen Treibriemen 
mit einer benötigten Breite von 1.000 mm herstellen 
konnte.

Heute wird das Familienunternehmen in der vierten 
Generation vom Urenkel des damaligen Firmengründers, 
Hans Wilhelm Funcke, geführt. Unter seiner Leitung wurde 
das Markenportfolio um die Marke Leder Schreyeck, 
Handel mit Echt- und Kunstleder, ergänzt. Die Produktion 
der Treibriemen blieb aber stets ein Schwerpunkt und so 
ist es nicht verwunderlich, dass sie heute mengenmäßig 
die größte seit Unternehmensgründung ist. Und 
das obwohl der Bedarf der Industrie heute nur noch 
einen Bruchteil der damaligen Ansprüche ausmacht. 
Inzwischen ist aus der kleinen Gerberei eine etablierte 
Unternehmensgruppe mit einem Marktanteil von 10 % 
geworden. 

Auch im Bereich der Sicherheitsausrüstung sowie 
der Arbeitsschutzbekleidung ist der Name Funcke 
in der Branche ein Garant für höchste Qualität und 
handwerkliches Know-how. Die jüngsten Marken T-Seil 
– für den Vertrieb von Seilen und Sicherheitsausrüstung, 
garantieren den erfolgreichen Fortbestand des 
familiengeführten Unternehmens, das bis heute seinen 
Firmensitz in Mühlheim hat. Neben dem Hauptsitz gibt es 
heute noch ein weiteren Standort in Düsseldorf. 

W. Funcke, Leder- und Treibriemen Fabrik in Mülheim/Ruhr
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W.Funcke GmbH & Co.KG 
T-SEIL Seilerei und Vertrieb
Kölner Straße 87, 45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: +49 (0)208 - 84 84 210
Fax: +49 (0)208 - 84 84 21 20
E-Mail: info@funcke.de
 info@funcke.de
Online: www.funcke.de
 www.tseil.de

Leder Schreyeck
Kölner Landstraße 32, 40591 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 - 906 99 0
Fax: +49 (0)211 - 906 99 20
E-Mail: info@schreyeck.de
Online: www.schreyeck.de
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Mit Klickverschlüssen und großer Rückenplatte

Nr. 19048/TS30-2T

Nr. 19048/TS30-CR

Nr. 19048/TS30

Auffanggurt nach EN 361 mit zwei zusätzlichen Brustösen, die zusammen als Auffangöse verwendet 
werden können

Technische Daten:

1 hinterer D-Ring als Auffangöse, 1 Brustgurt, 2 x Brustschlaufen als Auffangöse, Längeneinstellung 
Schultergurte, Durchsteckverschlüsse an den Beingurten, 1 x Sitzgurt im hinteren Bereich

ACHTUNG: Brustösen nur in Verbindung mit Karabiner 19134/S – nicht im Lieferumfang enthalten

ProduktinformationTyp TS30 - 2 T 

Auffanggurt nach EN 361:2002 für Montage und Servicearbeiten mit wechselseitigen Anschlagmöglich-
keiten mit einer Auffangöse im Schulterbereich und einer zusätzlichen Auffangöse im Brustbereich und 
zusätzliche Verstellmöglichkeit am Beckengurt

Ihre Vorteile:

getrennte Gurtführung im Rücken = reduzierte Gefahr von Kopfverletzungen im Absturzfall, Brustöse 
integriert = kein zusätzlicher Brustverschluss notwendig – Hüftverstellung, Durchsteckverschlüsse an 
den Beingurten, auch mit Klickverschluss und großer Rückenplatte erhältlich

ProduktinformationTyp TS 30

Auffanggurt nach EN 361:2002 für Montage und Servicearbeiten mit wechselseitigen Anschlagmöglich-
keiten mit einer Auffangöse im Schulterbereich und einer zusätzlichen Auffangöse im Brustbereich und 
zusätzlicher Verstellmöglichkeit am Beckengurt

Ihre Vorteile:

getrennte Gurtführung im Rücken = reduzierte Gefahr von Kopfverletzungen im Absturzfall, Brustöse  
integriert = kein zusätzlicher Brustverschluss notwendig – Hüftverstellung, Durchsteckverschlüsse 
an den Beingurten, Polsterung im Rücken, an den Schultern und mit abnehmbarer Beinpolsterung,   
wahlweise mit Klickverschlüssen an den Beinen

ProduktinformationTyp TS 30 mit Polsterung

Mit Klickverschlüssen Nr. 19048/TS30-POC

Nr. 19048/TS30-PO
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PSA Persönliche Schutzausrüstung



Nr. 19048/TS95

Auffanggurt Form A EN 361, Gurt für den universellen Anwendungsbereich

Technische Daten:

1 hinterer D-Ring als Auffangöse mit getrennter Gurtführung, 2 seitliche D-Ringe als Halteösen, Schnell-
verstellung der Schultergurte, des Bauchgurtes und der Beingurte und Brustverschluss sowie Durch-
steckversschlüsse für Bein und Bauch

ProduktinformationTyp TS 95

Nr. 19048/TS100S

Nr. 19048/TS100K

Auffanggurt nach EN 361:2002 für Montage und Servicearbeiten mit wechselnden Anschlag-Möglich-
keiten mit einer Auffangöse im Schulterbereich und einer zusätzlichen Auffangöse im Brustbereich  
sowie zusätzlicher Verstellmöglichkeit im Beckenbereich. Zusätzlich ausgestattet mit einem Bauchgurt 
und zwei seitlichen Halteösen

Ihre Vorteile:

getrennte Gurtführung im Rücken = reduzierte Gefahr von Kopfverletzungen im Absturzfall, Brustöse 
integriert = kein zus. Brustverschluss notwendig, große Rückenplatte im Schulterbereich, extra Rücken-
stütze hinten, zwei seitliche Halteösen für Tätigkeiten mit Haltefunktion geeignet, Hüftverstellung, auf 
Wunsch mit Steigschutzöse am Bauchgurt, optional mit Klickverschlüssen an den Beinen und gepolster-
ter Rückenstütze lieferbar

ProduktinformationTyp TS100

Gleiche Ausführung wie der TS100  in der Standardausführung, jedoch mit Zusatzausstattung

Zusatzausstattung:

gleiche Ausführung wie TYP TS 100 in der Standardvariante, jedoch mit gepolsterter Rückenstütze, Hüft-
polsterung, Rücken- und Schulterpolsterung sowie abnehmbaren Beinpolstern; Klickverschluss am 
Bauchgurt und an den Beingurten; Steigschutzöse

ProduktinformationTyp TS 100 Komfort

Mit Klickverschlüssen und gepolstertem Rücken Nr. 19048/TS100-CP

Nr. 19048/TS100

Mit Steigschutzöse
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Nr. 19048/FF

Auffanggurt für den speziellen Anwendungsbereich bei Schweißarbeiten oder Arbeiten 
mit offener Flamme nach EN361/EN358

Dieser Auffangurt wurde speziell für Schweißarbeiten oder für Arbeiten bei offener 
Flamme entwickelt. Das Gurtband besteht nicht wie bei anderen Gurten aus Polyester, 
sondern aus Aramid welches man zum Beispiel in Kevlarwesten findet. Dieser Gurt ist so 
imprägniert, dass sich auf der Oberfläche keine Schweißblasen bilden. Schweißfunken 
werden einfach abgeleitet und verbleiben nicht am Gurtband. Der Gurt ist somit feuerfest 
und behält seine Stabilität auch bei sehr hohen Temperaturen. Selbstverständlich  
entspricht der Gurt der ISOnorm 9150 + 15025. Geeignet für ein Anwendergewicht bis 
140 KG.

Für Arbeiten mit offener Flamme, nach ISO 9150 + ISO 15025, Klickverschlüsse an Bauch 
und Brust, Rückenstütze, hinterer Anschlagring, zwei seitliche Halteösen

ProduktinformationFire Free

Nr. 19048/FB

Auffanggurt für den speziellen Anwendungsbereich bei Arbeiten mit Explosivstoffen 
nach EN361

Dieser Gurt wurde speziell für Arbeiten mit Explosivstoffen und Sprengstoff entwickelt. 
Der Gurt ist mit einer Gurtverlängerung im Rückenbereich ausgestattet und besitzt 
zwei Schlaufen im Brustbereich wofür ein zusätzlicher Karabiner benötigt wird (nicht 
enthalten). Die Verschlüsse und Ösen bestehen aus Aluminium und Inoxstahl. Geeignet 
für ein Anwendergewicht bis 140 KG.

ProduktinformationFree Blast

Nr. 19048/DE

Auffangurt für den speziellen Anwendungsbereich in der Elektrik nach EN361/EN358

Dieser Auffangurt wurde speziell für Arbeiten an/unter/auf elektrischen Anlagen 
entwickelt. Er ist elastisch und ist komplett isoliert. Auch die Anschlagringe sind aus 
nicht leitenden Material produziert. Der Gurt besitzt eine gepolsterte Rückenstütze 
sowie Klickverschlüsse an Brust, Bauch und an den Beinen.

Ein hinterer D-Ring aus nicht leitenden Material, zwei seitliche Halteösen aus nicht 
leitenden Material, Klickverschlüsse aus nicht leitenden Material

ProduktinformationDielectric
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PSA Persönliche Schutzausrüstung



Orange Nr. 19048/WO

Weste mit integriertem Auffanggurt nach EN 361 / ISO 20417 Class 2.2. Mit je einer Auffangöse im Rücken 
und zwei Auffangösen im Brustbereich. Wir empfehlen im Brustbereich einen zusätzlichen Karabiner, 
zum Beispiel Artikel 19134/S. Die Beinschlaufen sind mit Klickverschlüssen versehen, Die Weste ist in 
gelb und orange erhältlich und besitzt zwei geräumige Taschen im Hüftbereich. Geeignet für ein Anwen-
dergewicht bis 140 KG

Vorteile: 

Die Weste hat eine hohe Tragekapazität durch einfaches Anlegen des Gurtes und ist besonders  
geeignet für Benutzer, die nur gelegentlich Gurte tragen. Hier ist höchste Sicherheit geboten, bei 
maximaler Bewegungsfreiheit; für Anwendungen des Auffangens, Haltens und Rettens.

ProduktinformationAuffangweste

Gelb Nr. 19048/WG

Mit FS-90 Karabinerhaken Nr. 12078/12/TSK...-90

Bitte für … die Meterzahl 5-30 einsetzen Nr. 12078/12/TSK...

Mitlaufendes Auffanggerät Typ TSK-SK12 mit Kernmantelseil WeißRot

Seilkürzer aus Edelstahl mit Bandfalldämpfer nach EN 353 und Karabinerhaken FS-51, 
Seilkürzer selbstständig nach oben und unten mitlaufend, sehr gute Laufeigenschaften, 
Kantengeprüft, auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, Kernmantelseil 12 mm 
Ø, auch mit FS 90 am Seilende möglich

In 5 bis 30 Meter möglich (fünfer Schritte)

Anwendungsbereich ist der Freileitungsbau, Stahlbau und alle Dacharbeiten

ProduktinformationTyp TSK-SK 12

Nr. 19048/RV

Auffanggurt für den speziellen Anwendungsbereich nach EN 361/EN358

Dieser Gurt wurde für den speziellen Anwendungsbereich der chemischen Industrie 
entwickelt. Der Gurt ist Ölabweisend, Wasserabweisend sowie Staubabweisend und 
ist für den besseren Tragekomfort mit einer gepolsterten Rückenstütze sowie mit einer 
Beinpolsterung ausgestattet. Klickverschlüsse an Brust, Bauch und Beinen runden den 
Komfort ab. Zugelassen für ein Anwendergewicht bis 140 KG.

Ein hinterer D-Ring, zwei seitliche Halteösen, zwei Auffangschlaufen vorne (Achtung: Nur 
in Verbindung mit Karabiner 19134/S (nicht im Lieferumfang enthalten)

ProduktinformationRevolta
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Nr. 12074/12K/Meter-Haken

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und FS-51 Haken oder Rohrhaken FS-90

Verbindungsmittel nach DIN-EN 354/355 mit Bandfalldämpfer und Haken. Bandfalldämpfer mit Polyes-
ter Kernmantelseilen, 12 mm Ø, FS-90 oder FS-51 Haken am Ende, Kantengeprüft und mit horizontaler 
Zulassung, bis zu einem Anwendergewicht von 130 KG, in 1,5 Meter oder 2,0 Meter erhältlich.

ProduktinformationVerbindungsmittel BFD-SK12

Flex-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355

Das Verbindungsmittel eignet sich für Montage- und Servicearbeiten mit kurzen Distanzen zum An-
schlagpunkt zum Beispiel im Gerüstbau oder zur Fensterreinigung. Es besteht aus einem Bandfalldämp-
fer und 30 mm breiten Flexband aus Polyester.

Hohe Fangstoßabsorbierung = reduziertes Verletzungsrisiko | Flexibles Polyestergurtband = geringe 
Stolpergefahr | Kantengeprüft = horizontale Verwendung zulässig | Zugelassen bis zu einem Kör-
pergewicht von 140 kg.

Art.-Nr.: 12074/FLEX/1.5-FS51    Verbindungsmittel Seilenden mit FS51 Haken, 1,5 Meter lang 
Art.-Nr.: 12074/FLEX/1.5-FS90       Verbindungsmittel Seilenden mit FS90 Haken, 1,5 Meter lang 
Art.-Nr.: 12074/FLEX/2-FS51  Verbindungsmittel Seilenden mit FS51 Haken, 2,0 Meter lang 
Art.-Nr.: 12074/FLEX/2-FS90       Verbindungsmittel Seilenden mit FS90 Haken, 2,0 Meter lang

ProduktinformationVerbindungsmittel BFD-Flex

ProduktinformationVerbindungsmittel Y-BFD-Flex

Flex-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Y-Ausführung nach EN 354/355

Das Verbindungsmittel eignet sich für Montage- und Servicearbeiten mit kurzen Distanzen zum An-
schlagpunkt zum Beispiel im Gerüstbau oder zur Fensterreinigung. Es besteht aus einem Bandfalldämp-
fer und 2 x 30 mm breiten Flexband aus Polyester mit FS-90-Haken an den Enden.

Hohe Fangstoßabsorbierung = reduziertes Verletzungsrisiko | Flexibles Polyestergurtband = geringe 
Stolpergefahr | Kantengeprüft = horizontale Verwendung zulässig | Zugelassen bis zu einem Kör-
pergewicht von 140 kg.

Art.-Nr.: 12074/Y-FLEX/1.5       Verbindungsmittel Seilenden mit FS-90-Haken, 1,5 Meter lang 
Art.-Nr.: 12074/Y-FLEX/2       Verbindungsmittel Seilenden mit FS-90-Haken, 2,0 Meter lang
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Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Y-Kernmantelausführung

Bandfalldämpfer mit zwei Polyester Kernmantelseilen, 12 mm Ø, für Arbeiten mit wechselnden An-
schlagmöglichkeiten, FS-90 Haken an den Enden, Kantengeprüft und mit horizontaler Zulassung, bis 
zu einem Anwendergewicht von 130 KG, in 1,5 Meter oder 2,0 Meter erhältlich.

 
Art.-Nr.: 12074/Y-BFD-SK12-1.5    Verbindungsmittel Seilenden mit FS-90 Haken, 1,5 Meter lang 
Art.-Nr.: 12074/Y-BFD-SK12-2.0     Verbindungsmittel Seilenden mit FS-90 Haken, 2,0 Meter lang 

ProduktinformationVerbindungsmittel Y-BFD-SK12

Einstellbares Verbindungsmittel Typ TVG-27R nach EN 354 und EN 795

Dieses einstellbare Verbindungsmittel dient zur Verlängerung oder Schaffung von 
Anschlagpunkten. Dabei weist es eine horizontale Zulassung und eine Zulassung als 
Anschlagmittel auf. Das 27 mm breite Polyestergurtband ist bis 1,80 Meter einstellbar. 
Ausgestattet ist es auf einer Seite mit FS-51-Haken, auf der anderen Seite mit  
FSK-10-Haken. 

ProduktinformationVerbindungsmittel  TVG-27R

Nr. 12074/TVG-27R-22,0 Meter lang als extra Anfertigung

Nr. 12074/TVG-27R

Einstellbares Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Gurtband Typ BFD-TVG nach EN 354

Dieses Verbindungsmittel eignet sich besonders bei Montage- und Servicearbeiten im Stahlhochbau, 
zur Fensterreinigung oder für Tankanlagen. Das Verbindungsmittel ist doppelkantengeprüft, 
daher ist es für den horizontalen Einsatz und für Arbeiten in Hubarbeitsbühnen zugelassen. 
Es besteht aus 27 mm extra festem Polyestergurtband sowie einer Reibschnalle zur 
Längeneinstellung. Erhältlich mit FS-51- oder FS-90-Haken am Ende. Einstellbar bis max. 1,8 Meter. 
 
Hohe Fangstoßabsorbierung = reduziertes Verletzungsrisiko | Einstellbares Polyesterband = anpassbare 
Länge | Doppelkantengeprüft = horizontale Verwendung und für Arbeiten in Hubarbeitsbühnen 
zulässig | Bis zu einem Körpergewicht von 140 kg einsetzbar

Auf Wunsch auch mit FS-90-Haken am Ende und bis 2,0 Meter einstellbar.

Art.-Nr.: 12074/BFD-27R Standard mit FSK-10-Haken 
Art.-Nr.: 12074/BFD-27R-2 mit FS-90-Haken und 2,0 Meter lang (nur extra Anfertigung)

ProduktinformationVerbindungsmittel BFD-TVG



ProduktinformationVerbindungsmittel Dielectric

Verbindungsmittel Dielectric in Y-Ausführung und Standard Ausführung

Wie auch der passende Gurt wurden die Verbindungsmitel des Typs Dielectric für Arbeiten 
an/unter/auf elektrischen Anlagen entwickelt. Die Gurtbänder und Beschlagteile sind 
komplett isoliert bzw. aus nicht leitenden Material gefertigt. Die Gurtbänder haben eine 
Länge von 1,80 Meter, Achtung: Anwendergewicht 100 KG!

• max. elektrische Resistenz: 14 kV!

Art.Nr.: Y-Ausführung 12074/Y-DE Standard 12074/DE

ProduktinformationVerbindungsmittel Fire Free

Verbindungsmittel Fire Free für Arbeiten bei offener Flamme

Wie auch der Auffanggurt ist das Gurtband bei den Verbindungsmittel aus Aramid und 
speziell imprägniert. Speziell entwickelt für Schweißarbeiten werden die Funken vom 
Material abgestoßen und es bilden sich keine Schweißperlen. Außerdem ist das Material 
feuerfest und behält auch unter hohen Temperaturen seine Stabilität. Entspricht 
ebenfalls der Norm ISO 9150 + ISO15025. Erhältlich in 1,5 Meter Länge und bis zu einem 
Anwendergewicht von 100 KG.

• ISO 9150 + ISO 15025

• 45 mm Gurtband aus Aramid

Art.Nr.: Y-Ausführung 12074/Y-FF  Standard 12074/FF

ProduktinformationVerbindungsmittel Free Blast

Verbindungsmittel für Arbeiten mit explosiven Stoffen

Wie auch der Gurt wurden diese Verbindungsmittel extra für Anwendungsbereiche und 
Arbeiten mit explosiven Stoffen entwickelt. Der Bandfalldämpfer ist ca 45mm breit und 
für ein Anwendergewicht bis 100 KG zugelassen. Je mit FS-90 Haken am Ende.

Art.Nr.: Y-Ausführung 12074/Y-FB Standard 12074/FB
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PSA Persönliche Schutzausrüstung



Nr. 12074/TS4

Für Servicearbeiten mit Notwendigkeit zur Arbeitspositionierung und Arbeitsstabi-
lisierung, grobe Seiloberfläche = durch hohen Reibwiderstand gute Halteeigenschaften, 
handliches Verstellelement  =  schnell einstellbar, auch mit Handschuh, Schutzschlauch 
gegen Seilabrieb  =  Erhöhung der Lebensdauer

2,0 Meter lang mit FS-90 Karabinerhaken

ProduktinformationVerbindungsmittel Typ MASI TS4

Revolta Verbindungsmittel Standard und Y-Ausführung nach EN 355

Passend zum Revolta Auffanggurt wurde das neue FLEX-Verbindungsmittel entwickelt. Auch dieses 
Gurtbandmaterial ist ÖL- Wasser- und Staubabweisend. Ausgestattet mit je einen FS-51 Haken zur 
Verbindung am Auffanggurt und am Ende befindet sich ein FS-90 Karabiner. Achtung: Dieses Produkt 
besitzt KEINEN Bandfalldämpfer und ist daher nur für Anwendergewicht bis 100 KG zugelassen. 
Erhältlich in 1,50 und 2,0 Metern.

Art.Nr.:  Y-Ausführung 12074/Y-FLEX/RV-1.5 12074/Y-FLEX/RV-2 
 Standard 12074/FLEX/RV-1.5  12074/FLEX/RV-2

ProduktinformationVerbindungsmittel Revolta

Rettungsseil nach DIN EN 354 mit Kernmantelseil und Trilockhaken BS11 sowie Hand-
schlaufe, 12 mm Ø und 15 Meter lang, dient zum schnellen Auffinden einer Person oder 
um diese Person bei Bewusstlosigkeit aus dem Gefahrenbereich zurückzuziehen, ohne 
dass eine zweite Person den Gefahrenbereich betritt

ProduktinformationRettungsseil mit Kernmantel & Trilockhaken

Nr. 12014/12/15RK
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Nr. 19061/TVG-27-2 

Anschlag Verbindungsmittel mit zwei Schlaufen aus Gurtband nach EN354 und EN795 inkl. 
Schutzschlauch auf dem Gurtband, 1,0 oder 2,0 Meter lang, auch für die horizontale Anwendung 
zugelassen. 

Anschlag Verbindungsmittel als Bandschlinge aus Gurtband nach EN354 und EN795 inkl. Schutzschlauch 
auf dem Gurtband auf Wunsch möglich, 1,0 oder 2,0 Meter Umfang, auch für die horizontale Anwendung 
zugelassen

ProduktinformationAnschlag-Verbindung „TVG-27“

Nr. 19061/TVG-27-S

ProduktinformationFalteimer aus Leder

Dieser Falteimer besteht aus echtem Chromnarbenleder oder aus skai®-Kunstleder in 
verschiedenen Farben. Zwei eingenähte Metallringe stabilisieren den Falteimer. Zum 
Aufhängen ist ein Lederriemen integriert. 
 
Der Eimer eignet sich ideal zum Verstauen von Zurrgurten oder Werkzeug in 
Kleintransportern oder zum Verstauen von Auffanggurten oder anderer PSA. Aus dem 
sehr robusten und langlebigen hochwertiges Echtleder wird jeder Eimer per Hand in der 
Näherei angefertigt und kann deshalb auch in Wunschgrößen bestellt werden.

Standardmaße: 

Höhe ohne Riemen:   45 cm 
Höhe mit Riemen:  75 cm 
Ringdurchmesser Öffnung: 22 cm 
Ringdurchmesser Boden: 22 cm 
Ringstärke:  12 mm/15 mm

Nr. 19054/F

Nr. 19054/FS

aus Chromnarbenleder
aus Kunstleder (Rot, Blau, Grün) 
weitere Farben auf Anfrage

HANDMADE

CRAFT

Nr. 19148/HA   

Temp. horizontale Anschlagseinrichtung, zugelassen nach EN795 Klasse B

Mit speziellen Gabeltyp-Enden, die sowohl das direkte Anschlagen am Anschlagpunkt als 
auch das Umschlingen von Objekten ermöglichen, einfaches Spannen mittels Ratsche, 
inkl. 2 Stahlkarabinerhaken mit Verschluss, aus langlebigem strapazierfähigem Gurtband 
mit einer Breite von 30 mm, Nutzlänge 2 bis 20 Meter, fest angenähte Transporttasche zur 
Aufbewahrung   

ProduktinformationHorizontale Anschlagseinrichtung
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ProduktinformationTyp ACB 1.8

Höhensicherungsgerät  TYP ACB 1.8

Das Höhensicherungsgerät ACB wurde speziell für den Einsatz auf Hubarbeitsbühnen 
entwickelt und hat dementsprechend auch alle nötigen Zulassungen für diese Art von 
Arbeiten.

 
Das Gehäuse besteht aus Aluminium und wird mit Karabiner-Haken inkl. Drehwirbel zum 
Anschlagen am Anschlagpunkt geliefert. Es ist geprüft über die Doppelkante hinaus mit 
einem Radius von 0,5 mm, die Krafteinleitung in den Anschlagpunkt liegt unter 3 kN.

 
Das Gurtband ist 1,8 Meter lang und am Ende befindet sich ein Einhandkarabinerhaken.

Art.-Nr.: 19062/1.8 

ProduktinformationTyp HWPS

Höhensicherungsgerät Typ HWPS

Zugelassen für den horizontalen und vertikalen Einsatz, leichtes und robustes 
Kunststoffgehäuse, Drahtseil mit Karabiner mit Fallindikator, Drehwirbelaufhängung mit 
Karabiner nach EN362 zur Befestigung am Anschlagpunkt

Art.-Nr.: 19062/3 3 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/4,5 4,5 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/6 6 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/9 9 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/12 12 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/18 18 Meter Seillänge

Art.-Nr.: 19062/24 24 Meter Seillänge

ProduktinformationTyp HWB/HWPB

Höhensicherungsgerät TYP HWB/HWPB

Dieses Höhensicherungsgerät ist zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz 
und ist ausgestattet mit einem leichten robusten Aluminiumgehäuse sowie Gurtband 
und Fallindikator inkl. Einhandkarabiner aus Aluminium. 

Inkl. Drehwirbelaufhängung zur Befestigung am Anschlagpunkt

Bandlänge 1,8 Meter  0,8 kg    290x73x60 mm 
Bandlänge 2,0 Meter  0,8 kg    240x84x61 mm 
Bandlänge 3,5 Meter  1,40 kg    315x123x75 mm 
Bandlänge 5,5 Meter  1,50 kg    315x130x78 mm 
Bandlänge 7,0 Meter  1,80 kg    315x168x80 mm 
Bandlänge 9,0 Meter  2,30 kg    335x168x85 mm 
Bandlänge 12,0 Meter 3,40 kg    370x195x95 mm 
Bandlänge 15,0 Meter 4,80 kg    400x195x95 mm

Art.-Nr.: 19062/Meter
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Nr. 19134/4

Karabinerhaken aus Stahl mit einfacher Sicherung nach EN 362

23 kN, Länge: 130 mm, Breite: 55 mm, Öffnungsweite: 19 mm

ProduktinformationKarabinerhaken FS-51
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Nr. 19134/6

Karabinerhaken aus Alu mit einfacher Sicherung nach EN 362

22 kN, Länge: 253 mm, Breite: 114 mm, Öffnungsweite: 64 mm

ProduktinformationRohrhaken FS-90

Nr. 19134

Karabinerhaken aus Alu mit Schraubsicherung nach EN 362, DIN 5290, 22 kN,  
Länge: 134 mm, Breit: 82 mm, Öffnungsweite: 21 mm, Ösendurchmesser: 22 mm

ProduktinformationLM Karabinerhaken DIN5290

Nr. 19134/S

Karabinerhaken aus Stahl mit Schraubsicherung nach EN 362

22kN, Länge: 112 mm, Breite: 63 mm, Öffnungsweite: 20 mm

ProduktinformationOvaler - Schraubkarabiner

Nr. 19134/B

Karabinerhaken aus Alu, blau eloxiert nach EN 362 mit Schraubsicherung, 
Twistlockausführung oder in Trilockausführung 25 kN, Länge: 110 mm, Breite: 68 mm, 
Öffnungsweite: 21 mm

ProduktinformationBergsteigerkarabiner

Nr. 19134AXW-TR

Karabinerhaken aus Alu mit Trilocksicherung und Wirbel nach EN 362, 22 kN,  
Länge: 176 mm, Breite: 76 mm, Öffnungsweite: 24 mm

ProduktinformationAlu-Trilockhaken mit Wirbel
Schraubsicherung

Nr. 19134/BTWTwistlockausführung 

Nr. 19134/BTTrilockausführung 



Nr. 19054

Zur Aufbewahrung und zum Transport von Auffanggurten, Seilen und 
Höhensicherungsgeräten, rot mit und ohne T-Seil-Aufdruck

ProduktinformationGerätekoffer aus Metall

Nr. 19054/2/1

Polybeutel zur Aufbewahrung und zum Transport von Auffanggurten, Seilen und kleinen 
Höhensicherungsgeräten mit Schnürzugverschluss rot mit und ohne T-Seil-Aufdruck

ProduktinformationPVC Gerätebeutel

Nr. 8020

Zur Aufbewahrung und zum Transport von Auffanggurten, Seilen, Zurrgurten etc., inkl. 
Bodenplatte und mehreren Staufächern

ProduktinformationRucksack
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Nr. 19152/TB

Traumaband zum Sichern vor Abschnüren der Beine nach einem Absturz

Lieferung erfolgt paarweise.

ProduktinformationTraumaband

Alu-Einhandkarabinerhaken nach EN 362.  
30 kN, Länge: 141 mm, Breite: 70 mm, Öffnungsweite: 23 mm Öse: 20 mm

ProduktinformationFSK-10

Nr. 19134/FSK10



Die an der Sicherheitstraverse angebrachte Öse dient als Anschlagpunkt für die jeweils 
einzusetzenden Sicherheitsseile. Sie lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug 
in Fenster und Türöffnungen anbringen.

 als Anschlagpunkt zugelassen nach EN-795

 Länge: 1.400 mm

 geeignet für Öffnungsweiten bis 1.100 mm bei einer Person und  800 mm bei  
 zwei Personen

  einfaches Anpassen an die jeweilige Öffnungsweite und Feststellschraube 
 zum sicheren Fixieren (ohne Werkzeug)

  Auflageflächen sind zum Schutz der jeweiligen Baukörper mit Kunststoff ummantelt

 Gewicht: ca. 10 kg

ProduktinformationSicherheitstraverse EN-795

Nr. 19067

Mobiler Anschlagpunkt für Flachdächer ABS-Lock EG 250 nach EN 795 Klasse E

 Edelstahl-Anschlagkreuz aus V2A mit 300 mm hoher Anschlagöse, 

 16 mm Ø, für eine Person

 inkl. Netz aus PE-Gewebe sowie Bautenschutz-Matte zum Schutz der Dachhaut

 Rahmengröße 1.500x1.500 mm

 geeignet für alle Flachdächer bis 3°-Neigung

 zum Beschweren mit Substrat, Kies, Platten oder Ähnlichem

 benötigte Auflast 250 kg

 auch als End- oder Kurvenelement in Seilsicherungssystemen einsetzbar (360 kg   
 Auflast erforderlich)

  

ProduktinformationMobiler Anschlagpunkt für Flachdächer

Nr. 19068

Rettungsdreieck zur Bergung von Personen bis 100 kg inkl. 3 Ösen zur Befestigung. 
Eine zusätzliche Öse befindet sich am Rücken zur Lenkung. Die Träger bestehen aus 
elastischem Gurtband. Die Größe ist flexibel einstellbar.

  

ProduktinformationRettungsdreieck

Nr. 19048/RD
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PSA-Prüfung
gemäß BGR 198

Professionell durchgeführt von FUNCKE.
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INDIVIDUELLE
SICHERHEITS-

SETS



Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter.

Wir stellen Ihnen ihr persönliches 
Sicherheitsset gemeinsam mit Ihnen 
und auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
angepasstes zusammen.

Sprechen Sie uns an unter 0208 84 84 210

Wir freuen uns Ihnen professionell zur Seite 
stehen zu dürfen!



Nr. 19062/DB-A1

Der Dreibaum DB-A1 ist speziell für den mobilen Einsatz für das  Höhensicherungsgerät 
mit Rettungshubfunktion TYP HRA entwickelt worden. Er ist leicht aufzubauen, 
besitzt keine losen Teile, und im Einsatzfall ist es innerhalb weniger Minuten 
auf- und abgebaut. Von Vorteil sind die einzeln längenverstellbaren Beine, um 
Bodenunebenheiten auszugleichen. Anschlageinrichtung möglich auch für zwei 
Personen mit zusätzlicher Lastwinde mit Halterung. Einsetzbar mit allen HRA-Geräten 
bis 42 Meter Länge, sehr stabile Konstruktion aus Aluminium mit Quadratprofil (45 
mm) und zur Einstiegssicherung in Kanal oder Schacht, die Standbeine sind 6-fach 
teleskopierbar, zugelassen bis zu zwei Personen, Transportlänge: 1,62 m

Passendes Höhensicherungsgerät, siehe Seite 27

Zusätzlich zum Dreibaum erhältlich, da nicht im Lieferumfang enthalten:

ProduktinformationDreibaum “DBA3”

       
 Schnellwechselhalterung für HRA-Gerät bis max. 30 Meter  

 Seillänge Art.Nr.: 19062/HB30

 Haltebleche und Befestigungsmaterial für HRA-Geräte mit  
 42 m Seillänge Art.Nr.: 19062/HB

 Umlenkrolle mit Karabinerhaken nach EN 362 Art.Nr.:   
 19062/Rolle

 Tragetasche für den Dreibaum mit eingebauten HRA-Gerät  
 1600x280x280 mm Art.Nr.: 19062/TD

 Lastwinde, max. Seillänge: 20 m; Nennlast 300 kg einschl.  
 Halterung und Umlenkrolle Art.Nr.: 19062/LW
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Nr. 19062/HRA-Meter

Höhensicherungsgerät mit Rettungshub- und Senkvorrichtung nach EN 360 und EN 1496 
Typ HRA für Dreibaum DB-A1

Das Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion ist mit einer Windeneinheit aus-
gerüstet. Diese Windeneinhheit lässt sich im Rettungsfall nach einem Sturz leicht durch 
eine zweite Person einrasten, zum Beispiel bei Bewusstlosigkeit durch Gase in Schächten 
und Kanälen. So kann die verunfallte Person schnell und sicher gerettet werden. Die  
Rettungshubfunktion ist mit einer integrierten Falldämpfer-Funktion nach Norm EN 1496 
ausgestattet. Die Einheit ist komplett verschlossen und besitzt keinerlei Verschleißteile. 
Alle Teile sind aus Edelstahl, Alu bzw. schlagfestem Kunststoff. 

 robustes Höhensicherungsgerät mit  
 integrierter Winde zur Rettung aus  
 Höhen und Tiefen

 ausschließlich für den vertikalen  
 Einsatz zugelassen

 Karabiner mit integriertem 
 Fallindikator

 Winde lässt sich im Rettungsfall leicht  
 durch Zug am Pilzknopf aktivieren

  Person kann nach oben und nach  
 unten gerettet werden

 geringer Kraftaufwand zur Rettung  
 aufgrund einer Untersetzung von 10:1

 in Verbindung mit Dreibaum (Seite   
 26) optimale Sicherung beim Einstieg  
 in Kanäle und Schächte

 Aluminiumgehäuse mit verzinktem  
 Stahlseil als Verbindungsmittel

 Bügelaufhängung

ProduktinformationHöhensicherungsgerät mit Hub

Erhältlich in folgenden Längen:

12,0 Meter,  7,0  kg Gewicht, Maße 450x195x180 mm 
18,0 Meter, 11,5 kg Gewicht, Maße 570x240x200 mm 
24,0 Meter, 16,0 kg Gewicht, Maße 630x275x220 mm 
30,0 Meter, 21,0 kg Gewicht, Maße 640x315x230 mm 
42,0 Meter, 40,0 kg Gewicht, Maße 740x370x235 mm 
65,0 Meter, 43,0 kg Gewicht, Maße 780x390x240 mm

Anbau mit Halterung am Dreibaum nur bis 42 m Seillänge möglich!

Gu
t b

er
at

en
!

Sicherheit ist Vertrauenssache!

Ihre persönliche Sicherheit ist uns ein verantwortungsvolles Anliegen. 
 
Wir beraten Sie seriös, diskret und unverbindlich zu allen Fragen Ihrer Sicherheit, egal ob es dabei um Ihre persönliche oder die Ihrer 
Mitarbeiter geht. Ob für die Freizeit oder gewerbliche Nutzung wir bieten Ihnen individuelle Sicherheitslösungen aus einer Hand und 
sind das ganze Jahr für Sie erreichbar. Vertrauen Sie unserer langjährigen Branchenerfahrung in Kooperation mit namhaften Partnern.
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Nr. 77-7010

Die TORO-SILO-EINFAHRHOSE wurde in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft ent-
wickelt und durch die Prüfstelle des Fachausschusses Bau geprüft.

Die Entwicklung stand unter dem Leitmotiv, Unfälle beim Befahren von Silos und Silozellen 
mit der TORO-SILO-EINFAHRHOSE möglichst zu vermeiden.

Da die eingefahrene Person die TORO-SILO-EINFAHRHOSE nicht verlassen darf und sie damit  
 ständig angeseilt ist, sind Unfälle in Silos und Silozellen weitgehend  
 ausgeschlossen. Durch diese Art der Sicherung kann sich die eingefahrene Person  
 im Silo ungehindert bewegen und arbeiten.

 Die TORO-SILO-EINFAHRHOSE ist aus besonders starkem blauem Doppelpilot- 
 gewebe hergestellt. Sie bildet eine Einheit mit einem sinnvoll verlaufenden  
 Gurtsystem aus starkem Nylon-Gurtband. Die Gurte laufen innen um die mit der  
 Hose verbundenen Schuhe herum und bilden somit eine tragende Einheit mit dem  
 gesamten Gurt- und Seilsystem. Die Schuhe sind mit Profilsohlen ausgerüstet.

 Die TORO-SILO-EINFAHRHOSE ist auf fast alle Körpergrößen einstellbar.

 Weitere Informationen finden Sie auch unter siloeinfahrhose.de

 TORO-SILO-EINFAHRHOSE

Silo - Einfahrhose
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Nr. 19067/A-Meter

Das Abseil- und Rettungsgerät dient zur Per-
sonenrettung im Not- und  Gefahrenfall. Durch 
die integrierte Fliehkraftbremse ist die Abfahr-
geschwindigkeit automatisch geregelt und 
bleibt ständig gleich. Durch Ergreifen und Fest-
halten des Gegenseils kann der Abseilvorgang 
jederzeit unterbrochen werden.

Das Abseilgerät ist bis zu einer Abseilhöhe von 
100 Meter und 2 Personen zugelassen. Abseilen 
einzelner Personen im Pendelverkehr ist bis 
zu 400 Meter Arbeitshöhe möglich. Durch die 

Hubfunktion ist auch das Anheben verunfallter 
Personen möglich.

 zul. Abseilhöhe einer Person: max. 200 Meter

 max. Abseillast einer Person: 150 kg

 zul. Abseilhöhe bei zwei Personen: max. 100  
 Meter

 max. Abseillast bei zwei Personen: 225 kg

 Gerätegewicht: 1,1 kg

 Abseilgeschwindigkeit: 0,7 m/s

Abseil- und Rettungsgerät

Abseil und Rettungsgerät
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Weniger 
Risiko - 
mehr 
Sicherheit!
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Weniger 
Risiko - 
mehr 
Sicherheit!

Netze, Gerüststricke und
Strickleitern, Gehänge, sowie
Rundschlingen, Hebebänder, 
Anschlagseile und Zurrgurte



Gerüststricke aus Polyven (Polypropylen) im Bund 
zu 100 Stück ca. 10 mm Ø mit einer Öse, weiß.

in Meter Artikel
Polyven

2,0 17000/B auch in Blau/Weiß

2,5 17001/B auch in Blau/Weiß

3,0 17002/B auch in Blau/Weiß

3,5 17003/B

4,0 17004/B Anfertigung

4,5 17005/B Anfertigung

ProduktinformationGerüstestricke Polyven

Gerüststricke aus Hanf  und Sisal im Bund zu  
100 Stück ca. 10 mm Ø mit einer Öse

in Meter Artikel  Hanf Artikel Sisal

1,5 10010/15 11002/15

2,0 10010/20 11002/20

2,5 10010/25 11002/25

3,0 10010/30 11002/30

3,5 10010/35 11002/35

4,0 10010/40 11002/40

Mangelnde Ladungssicherung und 
ihre Folgen.

Ladungssicherung berechnen – 
einfacher als man denkt.

Wissen by Funcke.

In der Praxis hört man oft Argumente wie: „Ich fahre schon 20 Jahre so und es ist noch nie etwas passiert“ 
oder: „Das ist so schwer, das bewegt sich nicht.“ Diese Argumentation soll dann die fehlende Ladungssiche-
rung begründen. Das ist der falsche Weg!

Der richtige Weg ist, sich mit den gesetzlichen und technischen Bestimmungen vertraut zu machen und die 
physikalischen Gesetze zu verstehen, die eine Ladungssicherung erforderlich machen. Dazu gehört ebenso 
das Wissen um die Stabilität der Transportfahrzeuge und die Kenntnis über die Leistungsfähigkeit der Zurr-
mittel.

Für die Berechnung der Ladungssicherheit stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten und Rechenwege zur 
Verfügung. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich!

La
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ProduktinformationGerüstestricke Hanf & Sisal
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Wir haben mannigfaltige Sicherheitsnetze mit 
Kombinationen aus verschiedensten Mate-
rialstärken und diversen Maschenweiten zur 
Auswahl. 

Vom Anhängerschutznetz oder Container mit 
2,3 mm Stärke und 45 mm Maschenweite über 
speziell auf Ihre Anfordnungen angepasste 
Netze für Pritschenwagen. 

Funcke bietet Ihnen Hunderte von Varianten 
und Ausführungen, sprechen Sie uns einfach 
dazu an – man wird Ihnen gerne mit Rat und 

Tat zur Seite stehen.

Unsere Standardausführung: 
Netz aus Polypropylen 2,3 mm stark mit 45 mm 
Maschenweite, Farbe: Grün, erhalten Sie ab 
Lager in diversen Standardgrößen

Abdecknetze für Anhänger, Container und Pritschenwagen

Abdecknetz 

Größen in 
Meter Artikelnummer

2,0x3,0 19028/2x3

3,5x5,0 19028/3,5x5

3,5x7,0 19028/3,5x7

3,5x2,5 19028/3,5x2,5  
(Dekra, gepr.)

GERÜSTENETZE AUF ANFRAGE!

PERSONENAUFFANGNETZE AUF ANFRAGE!

BALLFANGNETZE AUF ANFRAGE!

VERTRAUEN
SS

AC
H

E 
 ·  

VERTRAUENSSACHE  ·  VERETRAUENSSACHE ·

DEKRA-Prüfung 
möglich.
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Arbeitsschutz:
 Jeder investierte Euro zahlt sich aus!



Nr. 10012/6Loch x Meter

Nr. 14022/6Loch x Meter

Nr. 18000/H

unterhalb gesichert Nr. 18000

ober- und unterhalb gesichert

Strickleiter aus Hanfseil, 3 Holzsprossen pro Meter, inkl. Aufhängung mit Kausche und Karabiner-
haken, individuelle Länge möglich

Auf Wunsch kann auch eine Aufhängung aus Kausche und Ring angefertigt werden.

Strickleiter aus Polypropylen, 3 Holzsprossen pro Meter, inkl. Aufhängung mit Kausche und 
Karabinerhaken, individuelle Länge möglich

Auf Wunsch kann auch eine Aufhängung aus Kausche und Ring angefertigt werden.

Farbe: Beige

Produktinformation

Produktinformation

Strickleiter aus Hanf

Strickleiter aus Polypropylen

Strickleiter aus Drahtseil, 3 Alusprosse pro Meter, inkl. Aufhängung mit Kausche und Karabinerhaken, 
individuelle Länge möglich, unterhalb oder ober-unterhalb durch Verpressung gegen Verschieben  
gesichert

Auf Wunsch kann auch eine Aufhängung aus Kausche und Ring angefertigt werden.

ProduktinformationStrickleiter aus Drahtseil
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ProduktinformationHebebänder nach EN 1492 - 2

Mit Kehrschlaufe; Schlaufe mit ½ Bandbreite; mit zwei Schlaufen,   
als Bandschlinge (Endloshebeband).

Meter =  Umfang, Beispiel: 1 Meter gestreckte Länge ist gleich 2 Meter Umfang.

Tragfähigkeit in KG

TYP Farbe ca. Ø mm gerade gschnürt umgelegt

621 Violett 18 1.000 800 2.000

623 Grün 23 2.000 1.600 4.000

624 Gelb 30 3.000 2.400 6.000

625 Grau 33 4.000 3.200 8.000

626 Rot 38 5.000 4.000 10.000

633 Braun 40 6.000 4.800 12.000

627 Blau 42 8.000 6.400 16.000

628 Orange 50 10.000 8.000 20.000

629 Orange 60 12.000 9.600 24.000

630 Orange 100 15.000 12.000 30.000

631 Orange 120 20.000 16.000 40.000

632 Orange 130 25.000 20.000 50.000

Tragfähigkeit in KG

Bandbreite Farbe gerade ge-
schnürt umgelegt 0-45° 45-60°

30 Violett 1.000 800 2.000 1.400 1.000

60 Grün 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000

90 Gelb 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000

120 Grau 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000

150 Rot 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000

180 Braun 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000

240 Blau 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000

300 Orange 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000

Nr. 19147/Tragfähigkeit/Länge

Nr. 19147/Gewicht/Umfang

ProduktinformationRundschlinge nach EN 1492 - 2
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Standardschlaufengröße = Ø x 10 = 
Schlaufengröße in mm

Langspleißschlinge

Nr. 12025/Ø/UmfangPolypropylen Nr. 14015/Ø/Umfang PolyamidHanfseil Nr. 10020/Ø/Umfang

Meter =  Umfang, Beispiel: 1 Meter 
gestreckte Länge ist gleich 2 Meter 
Umfang.

Hanfseil Polypropylen Polyamid

Ø einfach doppelt gschnürt einfach doppelt gschnürt einfach doppelt gschnürt

16 270 540 210 580 1150 450 800 1600 640

18 300 600 270 720 1440 600 1000 2000 800

20 360 720 290 900 1800 720 1300 2600 1050

22 450 900 250 1080 2150 870 1550 3100 1250

24/25 540 1080 430 1300 2600 1050 1800 3600 1450

26 630 1260 500 1440 2880 1150 2150 4300 1700

28 760 1520 600 1700 3400 1350 2500 5000 2000

30 850 1700 680 1800 3600 1450 2750 5500 2200

32 940 1880 750 2050 4100 1650 3100 6200 2500

35/36 1300 2600 1040 2650 5300 2100 3850 7700 3100

40 1530 3060 1220 3150 6300 2500 4550 9100 3650

44 1700 3400 1360 3850 7700 3100 5400 10800 4300

48 2160 4320 1720 4450 8900 3500 6500 13000 5200

Nr. 12023/Ø/LängePolypropylen Nr. 14013/Ø/Länge PolyamidHanfseil Nr. 10014/Ø/Länge

Hanfseil Polypropylen Polyamid

Ø einfach doppelt gschnürt einfach doppelt gschnürt einfach doppelt gschnürt

16 225 450 180 480 960 380 680 1360 540

18 270 540 210 600 1200 480 850 1700 680

20 315 630 250 750 1500 600 1100 2200 880

22 390 780 310 900 1800 720 1300 2600 1000

24/25 450 900 360 1100 2200 880 1500 3000 1200

26 540 1080 430 1200 2400 960 1800 3600 1400

28 630 1260 500 1400 2800 1100 2100 4200 1700

30 720 1440 570 1500 3000 1200 2300 4600 1800

32 810 1620 640 1700 3400 1400 2600 5200 2100

35/36 1080 2160 860 2200 4400 1800 3200 6400 2600

40 1260 2520 1000 2600 5200 2100 3800 7600 3000

44 1440 2880 1150 3200 6400 2600 4500 9000 3600

48 1800 3600 1440 3700 7400 3000 5400 10800 4300

Seilschlupp
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Kurzspleißschlinge

Nr. 12024/Ø/UmfangPolypropylen Nr. 14014/Ø/Umfang PolyamidHanfseil Nr. 10019/Ø/Umfang

Meter =  Umfang, Beispiel: 1 Meter 
gestreckte Länge ist gleich 2 Meter 
Umfang.

Hanfseil Polypropylen Polyamid

Ø einfach doppelt gschnürt einfach doppelt gschnürt einfach doppelt gschnürt

16 450 900 360 960 1920 760 1350 2700 1100

18 540 1080 430 1200 2400 960 1700 3400 1350

20 630 1260 500 1500 3000 1200 2200 4400 1750

22 770 1540 600 1800 3600 1400 2600 5200 2000

24/25 900 1800 720 2200 4400 1800 3000 6000 2400

26 1080 2160 860 2400 4800 1900 3600 7200 2800

28 1260 2520 1000 2800 5600 2200 4200 8400 3400

30 1440 2880 1150 3000 6000 2400 4600 9200 3600

32 1620 3240 1290 3400 6800 2800 5200 10400 4200

35/36 2160 4320 1720 4400 8800 3600 6400 12800 5200

40 2500 5000 2000 5200 10400 4200 7600 15200 6000

44 2880 5760 2300 6400 12800 5200 9000 18000 7200

48 3600 7200 2880 7400 14800 6000 10800 21600 8600

An
sc

hl
ag

se
ile

Anschlagseile made by T-Seil – weil 
Sicherheit Vertrauenssache ist.

Wissen by Funcke.

Ihr persönlicher  
Ansprechpartner berät Sie gerne.

Wir prüfen Ihre Anschlagmittel 
(Rundschlingen, Hebebänder, 
Ketten und Gehänge) vor Ort mit 
unserem mobilen Prüfservice.

Die Länge der einzelnen  
Anschlagseile bestimmen Sie 
selbst!

Ab 16 mm Ø ist jedes Anschlag-
seil mit einem Tragfähigkeits-
etikett versehen und es liegt eine 
CE-Konformitätserklärung bei.

Natürlich erhalten Sie auch 
Anschlagseile in Durchmessern 
unter 16 mm, zum Beispiel 8–14 
mm Ø. 
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ProduktinformationKlemmschlosszurrgurte

1-teilig mit Klemmschloss in verschiedenen Längen und Farben möglich, max. 250 kg 
Belastung, 25 mm Bandbreite - Länge individuell auf Anfertigung

Zurrgurte mit Ratsche und 
verschiedenen Haken, 2-teilig oder 
1-teilig mit Ratsche

Bandbreite in mm Vorspannkraft in kg Belastung Direktzug in kg Belastung Umreifung in kg

25 40 400 800

35 100 1.000 2.000

50 100 1.000 2.000

50 200 2.000 4.000

50 250 2.500 5.000

75 500 5.000 10.000

Zurrgurte

Typ 476 Typ 475 Typ 474 Typ 473  Typ 472 Typ 471 Typ 431 Typ 432 Typ 433 Typ 434 Typ 435 Typ 436

Nr. 19148/Breite/Meter/Belastung Umreifung

Nr. 19148/25/Länge-K

ProduktinformationZurrgurte, automatisch

Zurrgurte mit automatischer Aufwicklung in 3,0 Meter (52 mm Breite) oder 1,80 Meter 
(25 mm Breite) Länge mit Spitzhaken oder S-Haken

25 mm breit,  250 kg Belastung Nr. 19148/25/AA

52 mm breit,  500 kg Belastung Nr. 19148/52/AA

52 mm breit,  500 kg Belastung, S-Haken Nr. 19148/52/AA-S

25 mm breit,  250 kg Belastung, S-Haken Nr. 19148/25/AA-S
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Werbeprints von T-SEIL.

Zurrgurte, individuell

So individuell wie 
Ihr Unternehmen!

Zurrgurte auch mit Druck möglich! 
Sie bestimmen den Text, wir drucken 
Ihren Text auf das Gurtband. Ob 25 
mm, 35 mm oder 50 mm Gurtband-
breite. Ihren Schriftzug oder Ihr Logo 
drucken wir in Schwarz direkt auf das 
Gurtband. 

Sprechen Sie uns an!

bis 50 mm Band Nr. 40030

bis 75 mm Band Nr. 40033

Nr. 19148/50/8-S-L

ProduktinformationZurrgurt mit Langhebelzugratsche 

Zurrgurt mit Langhebelzugratsche und Spitzhaken in 8 Meter Länge und einer  
Belastung in der Umreifung mit  5.000 kg

2-teilig, Losende 7,50 Meter, Festende 0,5 Meter

Weitere Zurrgurte mit Alternativratschen sind auf Anfrage möglich.

ProduktinformationKantenschutzwinkel 

Kantenschutzwinkel für Zurrgurte bis 75 mm Gurtband
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Zurrgurte, Sonderanfertigung

So vielfältig wie die 
Transportmöglichkeiten.

Sonderanfertigungen, zum Beispiel 
für Autotransporte, Paketsicherung, 
Speditionen und vieles mehr sind 
ebenfalls möglich. Geben Sie uns Ihre 
Zeichnung oder besprechen mit uns 
Ihre Vorstellungen. Wir helfen Ihnen 
gerne weiter!
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Kettengehänge der Güteklasse 
Acht (GK8) – zusammengebaut mit 
Verbindungsgliedern

Auch mit Verkürzungshaken möglich

Ø 1-Strang senkrecht 
in kg

2-Strang 0-45° 
in kg

2-strang 45-60° 
in kg

3+4-Strang 0-45° 
in kg

3+4-Strang 45-60° 
in kg

6 1.120 1.600 1.120 2.360 1.700

7 1.500 2.120 1.500 3.150 2.240

8 2.000 2.800 2.000 4.250 3.000

10 3.150 4.250 3.150 6.700 4.750

13 5.300 7.500 5.300 11.200 8.000

16 8.000 11.200 8.000 17.000 11.800

18 10.000 14.000 10.000 21.200 15.000

20 12.500 17.000 12.500 25.000 18.000

20 4000 40 17000

Kettengehänge

Ratschspanner 

Ratschspanner EN 12195-3  
Güteklasse 8, mit zwei Ösen oder 
Verkürzungshaken

Nenngröße mm Hebellänge mm Spannweg mm LC kN Mindestbruchlast 
kN

6 170 90 22 45,2

8 355 150 40 80,4

10 355 150 63 126

13 355 150 100 212

16 355 150 160 322

4000 40 17000

Nr. 19141/Ø/X
X = Stranganzahl 1, 2, 3 oder 4
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Richtig heben:
Gehänge von Funcke für Stück- und 
Massengut, für Spezialeinsätze und 

Werften.
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Preisgünstige Allroundschot, doppel-
geflecht für Industrie und Wassers-
port, geringe Wasseraufnahme, han-
dlich und abriebfest – thermofixiert.

Material: Polyester/Polypropylen 
Konstruktion:  
Ø 6–12 mm 16-fach geflochten 
ab Ø 14 mm 20-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 8 %

 handliche winschentaugliche Schot

 Mantelkonstruktion mit guter 

 Scheuerfestigkeit

 geringe Wasseraufnahme

Farbe

229/WeißBlau

232/WeißGrün

236/WeißRot

Allround Nr. 00151

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

6 800 200

8 1.400 200

10 2.200 200

12 2.600 200

14 3.300 150

Handliche und abriebfeste Leine 
mit geringer Dehnung, hochwerti-
gem Polyestermantel und Dyneema® 
SK78 im Kern, geeignet für den  
Einsatz als hochwertige Schot und 
dehnungsarmes Fall für sportliche 
Fahrtensegler.

Material: 
Mantel: Polyester 
Kern: Dyneema 
Konstruktion:  
3–5 mm 16-fach geflochten 
6–8 mm 24-fach geflochten 
10–14 mm 32-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 2 %

 dehnungsarmes und abriebfestes Fall 

 für sportliche Fahrtensegler

Farbe

229/WeißBlau

231/WeißGelb

232/WeißGrün

236/WeißRot

Dynamic + Nr. 02004

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg/100 m

Spulenlänge 
in m

3 500 0,7 250

4 710 1,1 250

5 870 1,7 250

6 1.200 2,1 200

8 2.300 3,8 200

10 3.100 6,9 200

12 4.800 8,9 200

14 6.500 11,9 150

 einfach zu spleißen

 absolut kinkfreie und dehnungsarme

 Schot für Cruiser-Racer

48 Beratungs-Hotline - +49 (0)208 - 84 84 210

SEILE



Das ideale Seil – sehr widerstands-
fähige, äußerst vielseitig einsetzbare 
Leine höchster Qualität. Besonders 
als Schot, Vorläufer, Streckerleine und 
Trimmleine für Yachten jeder Größe 
geeignet, sehr langlebig und reck-
arm, leicht mit Draht zu verbinden – 
thermofixiert. Sehr gute Haftung auf  
Winschtrommeln, extrem abriebfester 
Mantel. Erste Wahl für Fahrtensegler 
mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Material: Polyester 
Konstruktion: 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 qualitativ sehr hochwertige Leine für  
 anspruchsvolle Fahrtensegler

Herkules Nr. 00154

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

4 400 250

5 650 250

6 800 200

8 1.600 200

10 2.500 200

12 3.500 200

14 4.500 150

16 5.000 100

18 6.300 100

20 7.000 100

22 8.000 100

24 9.000 100

Sehr widerstandsfähige, äußerst 
vielseitig einsetzbare Leine höch-
ster Qualität. Besonders als Schot,  
Vorläufer, Streckerleine und Trimmle-
ine für Yachten jeder Größe geeignet, 
sehr langlebig und reckarm, leicht mit 
Draht zu verbinden – thermofixiert. 
Sehr gute Haftung auf Winschtrom-
meln, extrem abriebfester Mantel. 
Erste Wahl für Fahrtensegler mit höch-
sten Qualitätsansprüchen.

Material: Polyester 
Konstruktion: 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 Alternative zu Herkules

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

130/Marine

171/Rot

188/Schwarz

546/Hanf

529/Silber

Herkules Color Nr. 01035

Farbe

229/WeißBlau

231/WeißGelb

232/WeißGrün

236/WeißRot

239/WeißSchwarz

228/Weiß

 sehr universell einsetzbar als Schot,   
 Fall oder Streckerleine

 einfach spleißbar und absolut kinkfrei

 extrem langlebig auch bei hartem  
 Winscheneinsatz

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

4 400 250

5 650 250

6 800 200

8 1.600 200

10 2.500 200

12 3.500 200

14 4.500 150

16 5.000 100

18 6.300 100

20 7.000 100

22 8.000 100

24 9.000 100
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Frische Farben kombiniert mit hochw-
ertigem grauen Markenpolyester. 
Sehr widerstandsfähige, äußerst 
vielseitig einsetzbare Leine höchster 
Qualität. Erste Wahl für Fahrtensegler 
mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Mantel: Polyester hochfest spinngefärbt 
Kern: Polyester hochfest geflochten 
Konstruktion: 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 Qualitativ sehr hochwertige Leine für an  
 spruchsvolle Fahrtensegler

 Einfach spleißbar und absolut kinkfrei

 Extrem langlebig auch bei hartem  
 Winscheneinsatz

Farbe

076/GrauBlau

080/GrauGelb

081/GrauGrün

083/GrauSchwarz

386/GrauRot

555/GrauOrange

Herkules Vision Nr. 01552

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

6 800 200

8 1600 200

10 2500 200

12 3500 200

14 4500 150

16 5000 100

Sehr reißfeste, nicht kinkende und 
langlebige Schot aus 100 % Polyes-
ter. Leine für Groß-, Vorsegel- und  
Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, 
für Langstrecken und extreme Törns, 
einfach zu spleißen – thermofixiert.

Material: Polyester 
Konstruktion:  
Ø 4–10 mm 16-fach geflochten 
ab Ø 12 mm 20-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 einfach spleißbare Allroundleine

 die klassische Schot für Segelyachten   
 jeder Größe

 kinkfreie handliche Leine mit  
 abriebfestem Mantel und hoher   
 Bruchlast

Farbe

229/WeißBlau

231/WeißGelb

232/WeißGrün

236/WeißRot

239/WeißSchwarz

228/Weiß

Top Cruising Nr. 00152

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

4 450 250

5 780 250

6 1100 200

7 1300 200

8 1650 200

10 2700 200

12 3200 200

14 3800 150

16 5000 100

18 6500 100

20 7300 100
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Sehr reißfeste, nicht kinkende und 
langlebige Schot aus 100 % Polyes-
ter. Leine für Groß-, Vorsegel- und  
Spischoten, ideal zum Hochseesegeln, 
für Langstrecken und extreme Törns, 
einfach zu spleißen – thermofixiert.

Material: Polyester 
Konstruktion: 16-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 Vollfarbige Alternative zur Top  
 Cruising mit hochwertigem    
 spinngefärbten Polyester im Mantel

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

523/Marine

171/Rot

529/Silber

546/Hanf

188/Schwarz

Top Cruising Color Nr. 01528

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

6 1.100 200

8 1.650 200

10 2.700 200

12 3.200 200

14 3.800 150

Garantiert mit dieser Leine optimierte 
Bruchlasten und Dehnungswerte 
durch das Heat-Stretch-System. Beste 
Scheuerfestigkeit, geringes Gewicht 
und einfache Spleißbarkeit machen 
diese Leine unersetzlich für die 
unterschiedlichsten Anwendungen 
auf Regattaschiffen jeder Größe – 
mit Schutzmantel Protect auch für 
Einsatz in Stoppern geeignet. Optimal 
als Ersatz von Stahlseilen bei vielen 
technischen Anwendungen.

NICHT ZUM HEBEN VON LASTEN UND 
NICHT ALS PSA ZERTIFIZIERT!

Material: Kern Dyneema 
Konstruktion: 12-fach geflochten, verstreckt 
und beschichtet

Farbe

316/Carbon

010/Blau

228/Weiß

059/Gelb

171/Rot

188/Schwarz

D-Pro Nr. 01505

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg/100 m

Spulenlänge 
in m

1 195 0,09 100

1,5 230 0,13 100

2 410 0,18 100

2,5 580 0,35 100

3 950 0,46 100

4 1.300 0,70 100

5 2.600 1,30 100

6 4.300 2,30 100

8 5.300 3,50 100

9 7.500 4,90 100

10 9.000 6,00 100

12 11.900 7,20 100

14 14.500 9,50 100

16 19.200 13,10 100

 Arbeitsdehnung < 1 %

 erste Wahl bei allen Anwendungen 

 mit extremen Lasten

 hohe UV-Stabilität und 

 Scheuerbeständigkeit
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Das D-Pro XTR ist eine 12-fach hohl-
geflochtene Leine aus Dyneema mit 
sehr beständigem Grip-Coating. Es ist 
perfekt geeignet als Ersatz für Stahl 
und schwere Metallterminals und 
bietet beste Voraussetzung mit nied-
riger Dehnung und hervorragender 
Bruchlast.

 Extrem hohe Bruchlast

 Extrem niedrige Dehnung

 Sehr niedriges Gewicht

 Leicht spleißbar

 Keine Wasseraufnahme

Material: Dyneema 
Konstruktion: 12-fach geflochten

Farbe

205/Silber

D-Pro XTR aus SK-99 Dyneema Nr. 01514

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
g/m

Arbeits-
dehnung

3 1150 5 < 1,0 %

4 1500 7 < 1,0 %

5 3200 13 < 1,0 %

6 5600 23 < 1,0 %

8 7000 35 < 1,0 %

10 11000 60 < 1,0 %

12 15000 72 < 1,0 %

14 17000 95 < 1,0 %

16 22400 131 < 1,0 %

18 28000 166 < 1,0 %

D-Steel garantiert optimale 
Bruchlasten und Dehnungswerte. 
Beste Scheuerfestigkeit, geringes 
Gewicht und einfache Spleißbarkeit 
bringen neue Lösungen bei 
Forstarbeiten und Baumpflege. Es 
eignet sich optimal als Ersatz für 
Stahlseile in vielen technischen 
Anwendungen.

Material: HMPE Ultrahochfest 
Konstruktion: 12-fach geflochten, verstreckt 
und beschichtet

 Extrem hohe Bruchlast bei geringem   
 Durchmesser und Gewicht

 Extrem niedrige Dehnung < 1%

 Erste Wahl bei allen Anwendungen  
 mit extremen Lasten

Farbe

205/Silber

D-Steel Nr. 01481

ø mm Bruchlast 
daN

Arbeits-
dehnung

8 6800 < 1 %

10 10500 < 1 %

12 14500 < 1 %

14 17500 < 1 %

16 22000 < 1 %

18 26000 < 1 %

20 32000 < 1 %

22 38000 < 1 %

24 44000 < 1 %

26 50000 < 1 %

40 100030 < 1 %

 Leicht spleißbar, kann mit zusätzlichem   
 Mantel individuell eingesetzt werden

 Keine Wasseraufnahme

 Hohe UV-Stabilität und  
 Scheuerbeständigkeit
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Reckarm, griffig, sehr guter Halt in 
Klemmen. Kompaktes, rundes und 
abriebfestes Geflecht.

Material: Polyester 
Konstruktion: 16-fach geflochten mit  
gezwirnter Einlage

 Arbeitsdehnung < 5 %

 sehr UV-beständig

 reckarm und griffig

 bewährte Leine für Windsurfing

 neutrale und neonfarbige Variante 

Farbe

417/LeuchtgelbPink

416/ViolettLeuchtgelb

229/WeißBlau

188/Schwarz

Trimmleine Nr. 01522

Hochelastischer Markengummi mit 
besten Dehnungseigenschaften, 
Umflechtung aus scheuerfestem 
Polyester hochfest, weiß mit 
Garantiefaden blau-gold oder 
vollfarbig uni.

Material: Polyester/Latexgummi 
Konstruktion:  
3–8 mm 16-fach 
10–14 mm 24-fach

 individuelle Anpassung bezüglich Farbe   
 möglich.

 runde, abriebfeste Konstruktion

 für Industrieanwendungen sind auch   
 große Längen im Karton lieferbar

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

171/Rot

188/Schwarz

228/Weiß

Gummiseil Nr. 00190

ø mm Spulenlänge in m

3 100

4 100

5 100

6 100

7 100

8 100

10 100

12 100

14 100

ø mm
Bruchlast 
daN
01522

Bruchlast 
daN
01051

Spulenlänge 
in m

3 - 200 100

4 320 320 100

4,5 - 500 100

5 610 610 100

6 800 800 100

Nr. 01051

erhältlich in zwei 

Ausführungen
VARIANTEN
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Der vollfarbig schwarze Mantel ist in 
einem dunklen Umfeld völlig unsicht-
bar. Sehr reckarme Leine und langle-
biges Spitzentauwerk, abriebfestes 
Mantelgeflecht mit Zwischenmantel 
und speziellem Kern aus beschich-
tetem Dyneema® SK78.

Material: Polyester/Dyneema 
Konstruktion:  
2–3 mm 16-fach geflochten 
ab 4 mm 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 1,5 %

 äußerst reißfest, leicht und langlebig

 extrem abriebfest durch spezielles  
 Polyester im Mantel

Farbe

525/Schwarz

Max Load Black Nr. 02025

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg/100 m

Spulenlänge 
in m

2 270 0,3 250

2,5 290 0,5 250

3 550 0,7 250

4 800 1,1 250

5 1.100 1,5 250

6 2.500 2,5 200

8 3.800 4,2 200

10 5.000 6,1 200

12 7.200 8,8 200

14 9.500 13,2 150

16 12.800 15,0 100

18 15.300 18,0 100

20 18.500 23,6 100

22 20.000 28,2 100

Qualitativ hochwertige und griffige 
Polyesterleine mit flexiblem, griffig-
weichem Mantel. Der matte schwarze 
vollfarbige Mantel ist in einem dunklen 
Umfeld völlig unsichtbar.

Material: Polyester 
Konstruktion:  
Ø 5 mm 8-fach geflochten 
Ø 6 bis 10 mm 16-fach geflochten 
ab Ø 12 mm 24-fach geflochten

 Arbeitsdehnung > 6 %

 hochwertige Kammgarnleine in  
 handlicher weicher Flechtung

 beste Knotbarkeit

Farbe

525/Schwarz

Soft Black Nr. 00174

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

5 300 250

6 520 200

8 1.000 200

10 1.900 200

12 2.400 200

14 2.900 150

16 3.500 100
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Preisgünstiges und extrem leichtes 
Seil für Theater- und Seilanwendun-
gen. Sehr handliche Ausführung aus 
tiefschwarzem Polypropylengarn.

Material: Polypropylen 
Konstruktion: 8-fach geflochten 

 Arbeitsdehnung < 12 %

 sehr leicht, handlich

 schwimmfähig, UV-stabil

 preiswert

Farbe

525/Schwarz

Poly Black Nr. 01076

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

1,5 38 500 (X-Spule)

2,0 70 500 (X-Spule)

3,0 140 500 (X-Spule)

4,0 280 500 (X-Spule)

5,0 390 250

6,0 550 200

8,0 900 200

10,0 1.230 200

12,0 1.700 200

14,0 2.000 150

16,0 3.700 100

Wir garantieren mit dieser 
Leine optimierte Bruchlasten 
und Dehnungswerte durch das 
Heat-Stretch-System. Beste 
Scheuerfestigkeit, geringes Gewicht 
und einfache Spleißbarkeit machen 
diese Leine unersetzlich für die 
unterschiedlichsten Anwendungen im 
Showrigging. Optimal als Ersatz von 
Stahlseilen.

Material: Dyneema 
Konstruktion: 12-fach geflochten,  
verstreckt und beschichtet

 Arbeitsdehnung > 15 %

 nicht reflektierend

Farbe

525/Schwarz

D-Pro Nr. 01505

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg / 100 m

Spulenlänge 
in m

1 195 0,09 100

1,5 230 0,13 100

2 410 0,18 100

2,5 580 0,35 100

3 950 0,46 100

4 1.300 0,70 100

5 2.600 1,30 100

6 4.300 2,30 100

8 5.300 3,50 100

9 7.500 4,90 100

 matte schwarze Oberfläche

 sehr hohe Bruchlast bei geringstem   
 Durchmesser und niedrigstem Gewicht

 erste Wahl bei allen Anwendungen mit   
 extremen Lasten

 einfachste Spleißbarkeit

 hohe UV-Stabilität und  
 Scheuerbeständigkeit
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Hochelastische, extrem scheuerfeste 
Leine zum Fest-machen, Schleppen 
oder Ankern, durch die besondere 
Konstruktion und den Einsatz ho-
chelastischer Fasern kann die Leine 
auch in extremen Situationen ohne 
Ruckdämpfer verwendet werden.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 20 %

 äußerst reiß- und scheuerfest

 auf Wunsch bis 40 mm Ø verfügbar

Farbe

289/WeißRotSchwarz

188/Schwarz

142/MarineGelb

Handy Elastic Nr. 01036

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

8,0 1.600 100

10,0 2.500 100

12,0 3.900 100

14,0 4.800 100

16,0 6.000 100

18,0 8.500 100

20,0 9.900 100

22,0 10.600 100

24,0 12.000 100

Nr. 00137

Die neue Generation qualitativ hoch-
wertiger griffiger Cruising Schoten. 
Top Grip wurde entwickelt für den Ein-
satz auf allen Cruising Yachten bis 50 ft. 
Optimierter Grip auf der Winschtrom-
mel sorgt für einfache Handhabung 
bei allen Manövern.

Material: Polyester-Grip-Faser, spinngefärbt 
Konstruktion: 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 5 %

 Perfektes Handling und Griffigkeit

 Angenehm weiche Oberfläche

 Beste Abriebwerte

 Langlebige Konstruktion

Farbe

229/WeißBlau

232/WeißGrün

236/WeißRot

239/WeißSchwarz

Top Grip Nr. 01540

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

8 1350 200

10 2200 200

12 3000 200

14 4200 150
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Sehr handliche Festmacher- und An-
kerleine in Kern-Mantel Konstruktion 
aus 100 % Polyester, äußerst reiß- und 
scheuerfest, verhärtet nicht, hohe 
Dehnung durch spezielle Zwirnkon-
struktion. 

Material: Polyester hochgezwirnt 
Konstruktion:  
Ø 8 - 10 mm 16-fach geflochten; ab Ø 12 mm 
20-fach geflochten

 Arbeitsdehnung > 15 %

 Sehr leicht zu spleißen

 Sehr handlich, extrem UV-stabil

 Äußerst reiß- und scheuerfest

 Verhärtet nicht

Farbe

130/Marine

188/Schwarz

529/Silber

239/WeißSchwarz

Porto Nr. 00133

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

8 1650 200

10 2300 200

12 2900 200

14 3700 100

16 4900 100

18 5300 100

20 6300 100

11 8900 100

Kern-Mantel Seil, gefertigt nach DIN 
EN 1891 für Personensicherheit. Sehr 
geringe Dehnung und  besonders 
geeignet für das Auf- und Abseilen 
in schwierigen Situationen wie Per-
sonenrettung oder Höhlenforschung, 
sowie bei Bewegungen in horizontaler 
Richtung.

Material: Polyamid hochfest 
Konstruktion:  
32-fach geflochten

 Sehr geringer ”Jo-Jo-Effekt” 

 beim Auf- und Abseilen

 Angenehmes und flexibles Seil

 Sehr gutes Handling

 Auch konfektioniert verfügbar, mit   
 vernähtem Auge an beiden Enden

Safe Nordic Nr. 01015-0000

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

11,5 3400 200
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Dieses neue Sicherheitsseil wurde 
besonders für den Baumpflegemarkt 
als innovatives Arbeitsseil entwickelt. 
Die Safe Vision wirkt besonders 
weich und flexibel, damit sich der 
Baumpfleger leicht, schnell und sicher 
bewegen und arbeiten kann. Der 
hochfeste Polyestermantel ist extrem 
abriebfest. Der geringe Durchmesser 
sorgt für eine sehr leichtes Gewicht.

Material: Polyester/Polyamid 
Konstruktion: 24er-Geflecht 

 optimales Handling

 hohe Abriebbeständigkeit

 keine Kern-Mantel-Verschiebung

Safe Vision Nr. 01595

Artikel ø mm Besonderheit

01595 11,8 maximale 
Gewichtseinsparung

01596 12,8 optimales Handling und 
Griffigkeit

Nr. 01596

 gute Knotbarkeit

 extrem geringe  
 Kern-Mantel-Verschiebung

 zertifiziert nach EN 1891

Kern-Mantel Seil, gefertigt nach DIN 
EN 1891 für Personensicherheit. Spe-
ziell entwickelt mit sehr geringer 
Dehnung für SRT oder als effizientes 
und kraftsparendes Aufstiegsseil. Ro-
bust und widerstandsfähig, sehr gute 
Griffigkeit und angenehmes Handling. 
Mit optimaler Mantelstruktur um deie 
Anforderungen und Einseiltechnik op-
timal zu erfüllen.

Material: Polyamid hochfest 
Kern: Polyamid hochfest 
Konstruktion: 32-fach geflochten

 Sehr geringe Dehnung

 Grifig und felxibel

 Robust und widerstandsfähig

Farbe

790/WeißSchwarz

Safe Nordic Plus Nr. 01019-0000

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

9,6 2900 200
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Prusik besticht durch seinen tech-
nischen Aufbau mit einem speziellen 
Materialmix im Mantel aus hitzebe-
ständigen Hybridfasern in Verbindung 
mit hochfestem Polyester. Gefertigt 
nach DIN EN 566.

Material:  Polyester / Aramid 20-fach geflochten 
Kern: Polyester hochfest

 Exzellente Abriebbeständigkeit,  
 auch bei hohen Temperaturen

 Perfekte Kern-Mantel-Verbindung

 Hybridfasern verhindern das Schmelzen  
 des Mantels

 Standardlängen 60, 70, 80, 90, 100, 110   
 und 120 cm

 Mit vernähten 3 cm langen Augen an   
 beiden Enden

Farbe

064/GelbRot

321/GelbSilber

069/GelbGrün

Safe Prusik Nr. 01592, 01590, 01593

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

8 2200

9,1 2200

10 2200

Sehr handliches Seil in Kern-Mantel 
Konstruktion aus 100% Polyester.  
Äußerst reiß- und scheuerfest, verhär-
tet nicht. Extreme Abriebfestigkeit des 
Mantels durch das speziell entwickelte 
Coating.

Material: Polyester hochgezwirnt, LIROS LCS 
Konstruktion:  
Konstruktion: 20-fach geflochten 
Kern: hochfestes Polyestergeflecht

 Sehr handlich, extrem UV-stabil

 Äußerst reiß- und scheuerfest

 Spezielle Mantelbeschichtung

  LIROS LCS-Coating  

Farbe

Blau

Gelb

Rot

Schwarz

Safe Arb Nr. 01527

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

12 4500 200

14 5500 150

16 6700 100

18 7600 100
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Das Safe Classic ist ein robustes und 
langlebiges Seil für Personenrettung, 
Speläologie oder Seilzugänge. Das 
spezielle abriebfeste Mantelgeflecht 
schützt den Kern vor äußeren 
Witterungseinflüssen und Schmutz. 
Produziert nach Norm EN 1891.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 1:1 geflochten 

 Arbeitsdehnung 4,3 %

 langlebige Konstruktion

 hohe Abriebbeständigkeit

Farbe

188/Schwarz

382/WeißBlauSchwarz

Safe Classic Nr. 00174

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht
kg/100 m

Spulenlänge 
in m

10,5 3.300 6,9 nach Wunsch

 gutes Handling

 gute Knotbarkeit

 extrem geringe Kern-Mantel- 
 Verschiebung

Das Halbstatikseil, gefertigt nach 
DIN EN 1891, wurde entwickelt 
für spezielle Anwendungen im 
Industriebereich. Die Kern-Mantel-
Verschiebung ist minimal durch die 
Doppelgeflecht-Konstruktion und das 
Heat-Stretch-System. 

 Arbeitsdehnung 4,3 % 

Material:  
Mantel und Kern Polyamid hochfest 
Konstruktion: 32-fach geflochten

Farbe

228/Weiß

Safe White / Safe Pro Nr. 01011

ø mm Bruchlast 
daN

Bruchlast
vernäht daN

Gewicht 
g/m

10 2205 2700 58

11 2205 2900 71

12 3100 4100 82

14 2930 5200 102

60 Beratungs-Hotline - +49 (0)208 - 84 84 210

SEILE



Dynamisches Einfachseil, mit 
niedrigstem Gewicht, für extreme und 
anspruchsvolle Kletterer. Gefertigt 
nach EN 892. CE geprüft.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 40-fach geflochten

 Fangstoß (bei 80 kg) 7,3 kN

 UIAA 10 Stürze (Norm ≥ 5)

 extrem resistent gegen scharfe Kanten

 Gewicht: 63 g/m

 gefertigt nach DIN EN 892

 dynamische Dehnung 38 %

 Mantelverschiebung 0 mm

 Mantelanteil 41 %

Farbe

502/BlauGrünOrange

013/BlauGelbRot

Sky Nr. 01002

ø mm Gewicht
kg/ 100 m Spulenlänge in m

9,7 6,2 200

9,7 6,2 60

9,7 6,2 70

Dynamisches Einfachseil, speziell für 
das Indoorklettern. Das Seil hat einen 
dicken und abriebfesten Mantel.  
Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis

Material: Polyamid 
Konstruktion: 32-fach geflochten

 Fangstoß (bei 80 kg) 8,4 kN

 UIAA 8 Stürze (Norm ≥ 5)

 minimalste Kern-Mantelverschiebung

 extrem resistent gegen scharfe Kanten

 Gewicht 71 g/m

 handlich und robust

 drallfrei

Farbe

015/BlauGrün

081/GrauGrün

328/GrünRot

503/OliveHellgrün

Wall Nr. 01004

ø mm Gewicht
kg / 100 m Spulenlänge in m

10,5 7,1 200

10,5 7,1 40

 gefertigt nach DIN EN 892

 dynamische Dehnung 36 %

 80 kg Gebrauchsdehnung 8,5 %

 Mantelverschiebung 0 mm

 Mantelanteil 47 %
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Sehr reckarme, langlebige und 
reißfeste Aramidleine mit Zwischen-
mantel und Polyesterumflechtung.

Material: Polyester/Aramid 
Konstruktion:  
bis 2,5 mm 16-fach geflochten 
ab 3,5 mm 1:1 geflochten

 Arbeitsdehnung < 1,5 %

 reißfest

 extrem reckarm

 optimierte UV-Beständigkeit und   
 Scheuerfestigkeit durch Polyestermantel

Farbe

236/WeißRot

188/Schwarz

Aramid Nr. 00144

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

2 170 500

2,5 260 500

3,5 500 500

5 800 250

6 1.100 200

8 2.000 200

10 2.600 200

12 3.600 200

14 5.200 150

Extrem reißfeste und reckarme Flecht-
leine für spezielle Einsatzgebiete in In-
dustrie und Freizeit.

Material: Aramid 
Konstruktion:  
0,4 - 0,9 mm 6-fach geflochten 
1,0 + 2,0 mm 16-fach geflochten 
1,5 + 2,1 + 3,0-6,0 mm 8-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 1,5 %

 hohe Hitzebeständigkeit

 äußerst reißfest

 dehnungsarm, sehr gut als Drahtersatz

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

Farbe

059/Gelb

Aramid Flechtschnur Nr. 00147

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

0,4 45 500

0,9 80 500

1,0 100 500

1,5 135 500

2,0 250 500

2,1 290 500

3,0 560 500

4,0 700 500

5,0 1.000 250

6,0 2.000 200
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Extrem abriebfest durch spezielle 
Zwirnung und aufwendige, kompakte 
Flechtkonstruktion. 100 % Marken-
polyamid.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 16-fach geflochten 

 ruckarm durch hohe Dehnung

 langlebig

 extrem abriebfest

 auf Wunsch mit zusätzlicher  
 Imprägnierung (Art. 10445)

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

Farbe

228/Weiß

418/Weiß, imprägniert

Motor-Starterseil Nr. 10145

ø mm Spulenlänge in m

3,0 500

3,5 500

4,0 500

4,5 500

5,0 250

6,0 200

Kegelstellseil aus Polyamid hochfest 
mit Einlage, natur oder spezialimpräg-
niert für erhöhte Gleitfähigkeit und 
optimierte Abriebeigenschaften.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 16-fach geflochten

 hohe Gleitfähigkeit

 hohe Abriebbeständigkeit

 auf Wunsch mit zusätzlicher  
 Imprägnierung (Art. 10945)

Farbe

228/Weiß

418/Weiß, imprägniert

Kegelstellseil Nr. 10845

ø mm Spulenlänge in m

3,5 500

4,0 500

4,5 500

5,0 250

6,0 200
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100 % Polyester, ab 2,5 mm mit Ein-
lage, kompakt geflochten.

Material: Polyester 
Konstruktion: 16-fach geflochten 

 formstabiles rundes Geflecht

 abriebfest

 UV-beständig

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 und Farbe möglich Farbe

228/Weiß

188/Schwarz

Jalousettenschnur Nr. 01076

ø mm Spulenlänge in m

20140/22140 0,8 500 (X-Spule)

1,0 500 (X-Spule)

1,5 500 (X-Spule)

1,7 500 (X-Spule)

2,0 500 (X-Spule)

20145/22145 2,5 500 (X-Spule)

mit Einlage 3,0 500 (X-Spule)

3,5 500 (X-Spule)

Preiswerte, schwimmfähige Allzweck-
leine aus UV-beständiger Polypropy-
lenfaser.

Material: Polypropylen 
Konstruktion: 8-fach geflochten 

Farbe

150/Orange

021/WeißBlau

Allzweck Nr. 01060

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

6 400 200

8 700 200

10 1.100 200

12 1.500 200
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Flechtleine aus hochfestem 
Polypropylen-Multifil mit guter  
UV-beständigkeit ist schwimmfähig.

Material: Polypropylen-Multifil hochfest 
Konstruktion:  
01070 - 1 mm, 6-fach geflochten 
01070 - ab 2 mm, 8-fach geflochten 
E1070 - 16-fach geflochten m. Einlage 
01075 - spiralgeflochten

 Arbeitsdehnung < 12 %

 schwimmfähig

 UV-stabil

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

Farbe

01070/228/Weiß

E1070/228/Weiß

01075/228/Weiß

Lirolen-Flechtleine Nr. 01075

ø mm

Bruchlast 
daN
0170/
E1070

Bruchlast 
daN
01075

Spulenlänge 
in m

1 30 - 500 (X-Spule)

2 75 - 500 (X-Spule)

3 140 90 500 (X-Spule)

4 280 140 500 (X-Spule)

5 390 200 250

6 50 310 200

8 1.000 500 200

10 1.300 800 200

12 1.600 1.100 200

14 2.000 1.500 150

16 2.600 1.900 100

Polypropylen-Multifil spinngefärbt.

Material: Polypropylen 
Konstruktion: 8-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 12 %

 sehr breiter Anwendungsbereich

 preiswert

 UV-stabilisiert

 ab 6 mm Ø mit Kennfaden blau-gold

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

171/Rot

188/Schwarz

028/Braun

078/Grau

Polypropylen-Multifil-Flechtleine Nr. 01072

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

1,0 30 500 (X-Spule)

1,5 38 500 (X-Spule)

2,0 70 500 (X-Spule)

3,0 140 500 (X-Spule)

4,0 280 500 (X-Spule)

5,0 390 250

6,0 550 200

8,0 900 200

10,0 1.230 200

12,0 1.700 200

14,0 2.000 150

Nr. 01070 Nr. E1070
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Aus Markenpolyamid, hochfest.

Material: Polyamid 
Konstruktion: 8-fach geflochten

 Arbeitsdehnung < 15 %

 hochelastisch und flexibel

 sehr UV-beständig und scheuerfest

Farbe

228/Weiß

228/Weiß

Polyamid - Flechtleine Nr. 01025 (8-fach Weiß), Nr. 01027 (16-fach Weiß), Nr. 01030 (8-fach Farbig), Nr. 01038 (16-fach Weiß)

ø mm Bruchlast 
daN

Spulenlänge 
in m

2,5 140 500

3,0 180 500

3,5 260 500

4,0 340 500

5,0 550 250

6,0 850 200

ø mm Bruchlast 
daN

Spulenlänge 
in m

0,5 15 500

1,0 35 500

1,5 40 500

2,0 100 500

5,0 450 250

6,0 600 200

ø mm Bruchlast 
daN

Spulenlänge 
in m

8,0 1.500 200

10,0 2.400 200

12,0 3.200 200

14,0 3.600 150

16,0 4.300 100

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

Farbe

171/Rot

188/Schwarz

Aus Markenpolyester, hochfest.

Material: Polyester 
Konstruktion: 8-fach geflochten 

 Arbeitsdehnung < 10 %

 verhärtet nicht

 sehr UV-beständig

 flexibel

 scheuerfest

 individuelle Anpassung bezüglich Länge   
 möglich

 Achtung: ab 12 mm nur in den Farben   
 Weiß und Schwarz erhältlich

Farbe

010/Blau

059/Gelb

086/Grün

171/Rot

228/Weiß

188/Schwarz

Polyester-Flechtleine Nr. 01040

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

1,0 35 500 (X-Spule)

1,5 50 500 (X-Spule)

2,0 90 500 (X-Spule)

2,5 130 500 (X-Spule)

3,0 150 500 (X-Spule)

4,0 280 500 (X-Spule)

5,0 450 250

6,0 640 200

8,0 1.100 200

10,0 1.700 200

12,0 2.200 200

14,0 3.000 150

16,0 3.900 100
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Aus 100 % ungefärbter Baumwolle.

Material: Baumwolle 
Konstruktion:  
00510: 8-fach geflochten 
00512: 16-fach geflochten  

Farbe

140/Natur

140/Natur

Flechtleine Baumwolle Nr. 00512

ø mm Spulenlänge in m

1,5 500

2 500

3 500

4 500

5 250

6 200

8 200

10 200

12 200

14 150

16 100

Nr. 00510

H
AN

FF
AS

ER

Aufgrund ihrer Eigenschaften, 
vor allem der Festigkeit, 
wurden sie zur Herstellung von 
Segeltuch, Tauen und Seilen 
bis weit in das 20. Jahrhundert 
genutzt. Heute finden sie 
außerdem Verwendung in 
Textilien, Zellstoffen, Papieren 
sowie naturfaserverstärkten 
Kunststoffen.

Hanffasern sind Fasern aus 
dem Bast der Hanfpflanze. Die 
Fasern der Nutzhanfsorten 
werden als Faserwerkstoff für 
unterschiedliche Anwendungen 
genutzt. Die ältesten Nachweise 
für eine Verwendung der 
Hanffasern reichen dabei bis in 
das Jahr 2800 v. Chr. zurück. 

Seit Jahrtausenden ganz natürlich! Wissen by Funcke.
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Optik wie Hanf, jedoch weicher,  
witterungsbeständiger und höher be-
lastbar bei gleichbleibender Qualität.

Material: Polypropylen, Seilgarn gesponnen 
Konstruktion: 8-fach geflochten

 gesponnenes Polypropylen-Seilgarn

 UV-beständig

 griffig

Farbe

037/Hanf

Historic Flechtleine Nr. 03010

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

3 60 500

4 120 500

5 190 250

6 320 200

8 500 200

10 800 200

12 1.100 200

14 1.500 150

16 2.000 100

18 2.400 100

20 3.000 100

Aus 100 % Naturhanf in klassischer 
Optik.

Material: Naturhanf 
Konstruktion: 8-fach geflochten

Farbe

140/Natur

Flechtleine Naturhanf Nr. 00310

ø mm Spulenlänge in m

1,5 500

2,0 500

2,5 500

3,0 500

3,5 500

4,0 500

4,5 500

5,0 250

6,0 200

8,0 200

10,0 200

ø mm Spulenlänge in m

12,0 200

14,0 150

16,0 150
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Hanffasern verwoben.

Klassische Leine zum Festmachen oder 
als Stegleine mit hoher Elastizität, 
3-schäftig gedreht, daher sehr 
einfach zu spleißen, äußerst reiß- und 
scheuerfest. 100 % Markenpolyamid 
nach DIN 83330/EN 696, thermofixiert.

Material: Polyamid 
Konstruktion:  3-schäftig gedreht 

 Arbeitsdehnung > 20 %

 äußerst reiß- und scheuerfest

 perfekt geeignet für viele 

 Industrieanwendungen

Farbe

228/Weiß

130/Marine

Polyamidtauwerk Nr. 00110

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

4 380 250

5 600 250

6 900 200

8 1.440 200

10 2.400 200

12 3.300 200

14 4.400 150

16 5.600 100

18 7.000 100

20 8.140 100

22 9.800 100

24 11.800 100

30 17.400 100

Klassische, preiswerte Leine zum 
Festmachen und Ankern, sehr 
einfach zu spleißen, äußerst reiß- 
und scheuerfest. 3-schäftig gedreht 
aus 100 % Markenpolyester nach DIN 
83331/EN 697, thermofixiert

Material: Polyester 
Konstruktion: 3-schäftig gedreht

 Arbeitsdehnung < 15 %

 sehr einfach zu spleißen

 äußerst reiß- und scheuerfest

 thermofixiert, UV-stabil

Farbe

228/Weiß

188/Schwarz

130/Marine

Polyestertauwerk Nr. 00111

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

3 280 250

4 400 250

5 600 250

6 800 200

8 1.400 200

10 2.000 200

12 2.600 200

14 3.600 150

16 5.000 100

18 6.000 100

20 7.000 100

22 9.000 100

24 10.500 100

30 14.800 100

Nr. 01110
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3-schäftig, orange,  4–30 mm Ø

3-schäftig, schwarz, 14–40 mm Ø

weitere Farben auf Anfrage!

Ø daN

4 284

6 604

8 1.031

10 1.571

Ø daN

12 2.204

14 2.949

16 3.776

18 4.714

Ø daN

20 5.724

22 6.847

24 8.041

26 9.337

Ø daN

28 10.714

30 12.143

32 13.673

34 15.357

Ø daN

36 17.041

38 18.929

40 20.816

ProduktinformationPolypropylenseil

Schwimmfähiges Allroundtauwerk, 
3-schäftig gedreht, einfach zu 
spleißen, behält auch nach langem 
Gebrauch seine Geschmeidigkeit.

Material: Polypropylen 
Konstruktion: 3-schäftig gedreht, thermo-
fixiert

01120: Polypropylen-Multifil nach DIN 
83334/EN 699, weiß

01123 & 01126: Spinngefärbtes Polypropy-
len-Multifil nach DIN 83334/EN 699

 Arbeitsdehnung > 15 %

 preiswerte Allzweckleine

Farbe

010/Blau

130/Marine

088/Schwarz

228/Weiß

037/Hanf

 Lirolen-Tauwerk Nr. 01126

ø mm Bruchlast 
daN Spulenlänge in m

4 280 250

5 400 250

6 590 200

8 1.040 200

10 1.600 200

12 2.200 200

14 3.000 150

16 3.700 100

18 4.700 100

20 5.700 100

Nr. 01123Nr. 01120
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ProduktinformationPolyfaserseil, naturfarbig

Polyfaserseil, naturfarbig, Optik wie Hanf nur komplett aus Kunststoff gefertigt, 

3-schäftig gedreht, 6–30 mm Ø

Ø daN

6 320

8 500

10 800

12 1.100

Ø daN

14 1.500

16 2.000

18 2.400

20 3.000

Ø daN

22 3.650

24 4.800

26 5.400

28 6.000

Ø daN

30 6.400

ProduktinformationHanfseil

4-schäftig gedreht, Ausführung in WI (helles LH) und in WII (dunkles grobes Garn)

6–40 mm Ø

Höhere Durchmesser sowie Bruchlast auf Anfrage!

SE
IL

PF
EL

GE

Tempraturen

Das längere Aussetzen von 
Tempraturen über 40 °C kann 
die Eigenschaften eines Seils 
vorübergehend oder dauerhaft 
verändern. Dieses kann zu nega-
tiven Auswirkungen, welche die 
Festigkeit des Seils verringern, 
führen.

UV-Strahlung

UV-Strahlung kann die Lebens-
dauer synthetischer Faserseile 
beeinträchtigen. Daher ist es 
unvermeidbar, den Kontakt von 
Seilen mit Sonneneinstrahlung 
auf ein Mindestmaß zu  
begrenzen.

AUFBEWAHRUNG

Seile stets an sauberen und 
trockenen Orten aufbewahren. 
Extreme Temperaturen ver-
meiden. Seile nicht über raue 
Oberflächen ziehen. Seile nicht 
in der Nähe von Chemikalien 
aufbewahren. 

Bei längerer Lagerung Seile zu-
vor in Süßwasser waschen. 

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer 
Seile!

Wissen by Funcke.
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Spannseil aus Drahtseil mit PVC-Ummantelung

Das Spannseil ist an einem Ende ausgestattet mit einem Edelstahl-Spannschloss M8 und Kausche. 
Auf der anderen Seite kann wahlweise ein glattes Ende, eine Edelstahlkausche oder ein Edelstahl-
Karabinerhaken eingesetzt werden. Das Seil wird in jeder gewünschten Länge angefertigt.

 
Drahtseil 5 auf 6 mm, transparent PVC-Ummantelt

Mit Spannschloss und glattem Ende Art.Nr.: 19119/5/6/METER 
Mit Spannschloss und Kausche  Art.Nr.: 19119/5/6/METER-K 
Mit spannschloss und Karabiner  Art.Nr.: 19119/5/6/METER-FWK

Drahtseil 4 auf 5 mm, schwarz PVC-Ummantelt

Mit Spannschloss und glattem Ende Art.Nr.: 19119/4/5/METER 
Mit Spannschloss und Kausche  Art.Nr.: 19119/4/5/METER-K 
Mit Spannschloss und Karabiner  Art.Nr.: 19119/4/5/METER-FWK

 

ProduktinformationSpannseil aus Drahtseil mit PVC

PVC-ummantelt Nr. 19116/Ø

Verzinkt Nr. 19116/1/Ø

Edelstahl Nr. 19118/1/Ø/N

Drahtseile galvanisch verzinkt, Edelstahl und PVC-ummantelt

ProduktinformationDrahtseil

Ø in mm verzinkt Edelstahl

1 x

1,5 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5 x x

6 x x

8 x x

10 x

12 x

Ø in mm Zink

2 auf 3 x

3 auf 4 x

4 auf 5 x

5 auf 6 x

6 auf 8 x
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Nr. 19160/30

PSAgA für Industrie, Klein-
unternehmen und in der Freitzeit.

Beschreibung Artikelnr.:

Seilträger Messing mit Schraublöchern                 19191

Seilträger Messing mit Stockschraube                19191/S

Endkappe Messing ohne Ring                           19193

Endkappe Messing mit Ring                                     19195

Seilhaken Messing                                                         19197    

Seilträger verchromt mit Schraublöchern          19192/C

Seilträger verchromt mit Stockschraube            19191/C

Endkappe verchromt ohne Ring                             19193/C

Endkappe verchromt mit Ring                                 19195/C

Seilhaken verchromt                                                   19197/C

Seilträger schmiedeeisern mit 2 Schrauben      19200

Endkappe schmiedeeisern ohne Ring                    19204

Endkappe schmiedeeisern mit Ring (Sonderanfertigung auf Anfrage) 19206

Seilhaken schmiedeeisern (Sonderanfertigung auf Anfrage) 19208

ProduktinformationBeschläge für Handlaufseil 

HANDMADE

CRAFT

Handlaufseil 30 mm Ø . Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Verschiedene Beschläge für Handlaufseil finden Sie unten!

Braun Nr. 18024

Natur Nr. 18020/30

Rot Nr. 18023

ProduktinformationHandlaufseil
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Sehr leichtes und abriebfestes PES-
Vectran Fällhilfe - und Baumzugseil 
wird mit extrem Reckarmen HMPE-
Kern produziert. Die angegebene FTF 
(Forrest Tractive Forst) auf dem jew-
eiligen Fällhilfeseil gleicht der maxi-
malen Zugleistung der Forstseilwinde

Material: 50% Vectran / 50% Polyester 
Konstruktion: 32-fach geflochten 
Kern: Dyneema SK78 m. XTR Coating

 Arbeitsdehnung < 1%

 FTF Etikett: 2,5t, 4,5t,6t, 8,5t, oder 10t

 Extrem abriebsfester PES-Vectran   
 Schutzmantel

 Beidseitig 200 mm Augspleiß 

 Extrem leicht bei hoher Bruchlast

Farbe

263/BeigeStahlbalu

419/BeigeOrange

Fällhilfeseil

ø mm Bruchlast 
daN FTF in t Artikel-Nr.

10 6900 2,5 02008-1000

12 9900 3,5 02008-1200

14 13000 4,5 02008-1400

16 15200 6,5 02008-1600

18 18500 7,5 02008-1800

20 21700 8,5 02008-2000

22 24600 10 02008-2200

Farbe

316/Carbon

Windenseile zeichnen sich seit Jahren im 
Offroad-Einsatz aus – von Canada bis nach 
Mexico, von Peru über Bolivien nach Brasilien 
oder von Madagaskar nach Marokko über die 
Österreichischen Alpen bis in den deutschen 
Schwarzwald. Windenseile für einmaligen 
Offroad-Spaß an den spektakulärsten Plätzen 
der Welt.

Dieses speziell entwickelte hochfeste Seil 
für harten Windeneinsatz ersetzt perfekt 
jedes Drahtseil auf Winden. Reißfest und  
10-mal leichter, bietet das Offroad-Windenseil 
perfekte Performance und Sicherheit. Kom-
plett einbaufertig: ein Ende Karabinerhaken 
und zwei verstellbare Schutzschläuche für 
Reibungsstellen. Anderes Ende spezieller 
Flach-Terminal zur Fixierung an der Trommel, 
geschützt durch fünf Meter hitzebeständiges 
Schutzgeflecht.

 Arbeitsdehnung < 1 %

 extrem hohe Bruchlast  
 bei geringstem Durchmesser und  
 niedrigstem Gewicht

 2x1 m Schutzschlauch

 Optimal als Drahtersatz

 einfachste Spleißbarkeit

 hohe UV-Stabilität und Scheuerfestigkeit

Artikel ø mm Bruchlast 
daN

für Winde
t

Spulenlänge 
in m

01481-0801 8 5.500 4,3 30

01481-0802 8 5.500 4,3 40

01481-1001 10 8.500 4,3 30

01481-1001 10 8.500 4,3 40

Windenseil “Offroad”
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Das Offroad-Performance-Schleppseil wurde gemeinsam mit den besten Teams im 
internationalen Rallyesport entwickelt, erfolgreich erprobt bei den berühmtesten 
Offroad-Rallyes. Das Seil besteht aus 100 % textilem hochfesten Dyneema. Es ersetzt 
schwere Drahtseile und Stahlbeschläge. Die beiden integrierten Softschäkel ermöglichen 
eine schnelle und sichere Verbindung. Dieses Seil bietet bestes Handling durch geringstes 
Gewicht.

 Flexibel und federleicht bei höchster Bruchlast    Zwei integrierte Softschäkel

 Hightech-Dyneema-Material      Geräuscharmes und einfaches Handling

   Keinerlei Metallteile, die den Lack zerkratzen    Minimiertes Verletzungsrisiko durch den  
            Einsatz von 100 % Textilfasern

Material: 100 % Dyneema mit XTR-Coating 
Konstruktion: beidseitig integrierte Schlaufe mit Softschäkel und Schutzschlauch

Farbe

- - - 423/Silber-Rot

Offroad Performance Nr. 01481-1201

ø mm Bruchlast 
daN

Gewicht je 
Seil in kg

Länge 
in m

12 13000 1,3 12

Farbe

228/Weiß

Speziell entwickeltes und hochwertiges Schleppseil für extrem hohe 
Kraftaufnahme bei dynamischem Schlepp, z. B. im Sand. Die Leine ermöglicht 
es, blockierte Geländewagen aus den schwierigsten und aussichtslosesten 
Situationen mit hohem Schwung heraus zu schleppen. Beidseitig mit Auge 
inklusive Schutzschlauch aus scheuerfestem Polyester.

Material: Polyamid  
Konstruktion: 1:1 geflochten 

 beidseitig Auge mit Schutzschlauch

 bis 30 % Dehnung bei Schocklast

 sehr handlich im Praxiseinsatz

Artikel ø mm Bruchlast 
daN

Länge
in m

01058-2401 24 9.500 5

01058-2402 24 9.500 8

01058-2403 24 9.500 12

OFFROAD-SCHLEPPSEIL

Mehr Informationen zum Offroad - Schäkel erhalten Sie telefonisch oder auf unserer 
Website.

OFFROAD-SCHÄKEL
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ProduktinformationFeuerwehr-Fangleine mit Holzknebel

ProduktinformationFeuerwehr-Fangleine mit Karabiner

Feuerwehr-Fangleine aus Markenpolyester nach DIN 14920/99, spiralgeflochtene 
Fangleine in Weiß mit einerseits LM-Karabinerhaken (DIN5290) und Kausche, 
andererseits Schlaufe, 10 mm Ø, 30 Meter lang.

Feuerwehr-Fangleine aus Markenpolyester nach DIN 14920/99, spiralgeflochtene 
Fangleine in Weiß mit einerseits Holzknebel und andererseits Schlaufe, 10 mm,  
30 Meter lang

Polyamid-Arbeitsleine (Mehrzweckleine) nach DIN 14920/99

Spiralgeflochtene Arbeitsleine in Rot mit einerseits LM-Karabiner (DIN 5290) und 
Kausche, andererseits Schlaufe, 10 mm Ø, 20 Meter lang

ProduktinformationPolyamid-Arbeitsleine

Nr. 19169/20KS

Nr. 19160/1/30

Nr. 19160/30
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Baurolle mit Kreuzbügel

Die Baurolle besteht aus einem Kreuzbügel aus Stahl und einem drehbaren Lasthaken mit Sicherung. 
Eingebaut ist eine Seilrolle aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch. Die Standardlackierung ist 
graublau, als Sonderlackierung ist auch schwarz möglich (siehe Abbildung).

ProduktinformationBaurolle

Rollenaußenmaß  Ø 120 140 160 190 220 250 300

Rillengrund Ø 82 98 116 144 174 202 24

Achslänge 75 75 75 90 90 90 90

Baulänge 230 245 272 320 350 380 430

Gesamtbreite 170 190 210 250 280 320 350

Hakenmaulweite 25 25 25 25 25 25 25

Seil Ø max. 22 25 25 28 28 29 30

Tragfähigkeit in kg 150 150 200 200 250 250 300

Gewicht in kg 1,45 1,75 2,05 3,5 4,4 4,3 5,9

Nr. 19403/Außenmaß

ProduktinformationHanf-Eimerseil

Hanf-Eimerseil mit Karabinerhaken am Ende, in 16, 18 und 20 mm Ø er hält lich – Die 
Länge bestimmen Sie! 

Bauseil aus Polypropylen, 14 mm Ø mit FW-Karabiner

Die Länge bestimmen Sie! Anfertigung in jeder Größe von 2 - 500 Meter möglich

ProduktinformationBauseil

Nr. 14012/14/Meter

Nr. 10017/Ø/Länge
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Nr. 64037

Abschleppseil aus Polyamid, 16 oder 20 mm Ø, 5 Meter lang mit beidseitiger Schlaufe und rotem 
Warnwimpel

ProduktinformationAbschleppseil

Abschleppseil aus Polypropylen, 16 mm Ø, 3-schäftig gedreht, gelb, 4 Meter lang. Eine Seite mit 
Schlaufe, eine Seite Schäkel und in der Mitte mit rotem Warntuch

Zugkraft 4000 kg Nr. 12007/16/5

Zugkraft 5500 kg Nr. 12007/20/5

ProduktinformationAbschleppseil

ProduktinformationVielzweckseil

Dieses wetterbeständige Polypropylen-Vielzweckseil kann z.B. zum Zuschnüren von 
Säcken benutzt werden

8 mm Ø 10 Meter lang – Artikel Nr.: 29020  
8 mm Ø 30 Meter lang – Artikel Nr.: 29021 

10 mm Ø 10 Meter lang  – Artikel Nr.: 29022 
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Das Funcke Ziehtau: Für den Einsatz beim 
Spielen, für die Fitness und den Wettbewerb 
(regelkonform). 

Das Sport-Ziehtau ist ein strapazierfähiges Tau 
für Teamspiele oder das intensive Training. 
So eignet es sich optimal für den Einsatz 
beim Sport und in der Freizeit. Das Tau ist 

aus hochwertigem Hanf hergestellt. Die 
Hanffaser ist sehr griffig und geschmeidig. Das 
robuste Ziehtau ermöglicht den Einsatz im 
Außenbereich. Wir liefern Ihnen das Funcke 
Ziehtau in verschiedenen Längen und diversen 
Stärken.

Das Ziehtau von Funcke ist ein robustes Trainingsmittel für 
Sport und Freizeit. 

Wettbewerb Ziehtau by Funcke.
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Kordeln, Bindfäden & Co.



Schnüre für Industrie und Handwerk, technische Anwendung, LH-Qualität für hohe Ansprüche

Bindfaden und Kordel für die industrielle Verpackung

Produktinformation

Produktinformation

Schnüre

Bindfaden & Kordel

Sisalkordel Industrieaufmachung aus Naturfaser, geschoren und ölfrei

ProduktinformationSisalkordel

Typ Aufmachung in g ca. Ø in mm VPE Artikel-Nr.:

6/1,25 500 3,0 3 kg 19082/11

6/2 500 2,2 3 kg 19082/9

6/2 200 2,2 2 kg 19082/8

6/2,5 500 1,9 3 kg 19082/7

6/2,5 200 1,9 2 kg 19082/6

6/3,5 200 1,6 2 kg 19082/5

6/5 200 1,4 2 kg 19082/4

6/8,5 200 1,1 2 kg 19082/2

Typ Aufmachung in g ca. Ø in mm VPE Artikel-Nr.:

2-fach Kordel 500 2,4 3 kg 19081/2

3-fach Kordel 500 2,9 3 kg 19081/3

4-fach Kordel 500 3,5 3 kg 19081/4

5-fach Kordel 500 3,8 3 kg 19081/5

3/0,9 W 500 2,2 3 kg 19081/20

2/0,9 W 500 1,8 3 kg 19081/17

3/1,25 W 500 1,9 3 kg 19080/19

2/1,25 W 200 1,6 2 kg 19080/16

2/2 W 200 1,2 2 kg 19080/14

2/2,5 W 200 1,0 2 kg 19080/13

3/3,5 LH 200 1,1 2 kg 19080/8

3/3,5 poliert 200 1,1 2 kg 19080/8p

Typ Aufmachung ca. Ø in mm VPE Artikel-Nr.:

220/2-fach 2,5 kg 3,5 25 kg 19087/20

220/3-fach 2,5 kg 4,5 25 kg 19087/30

220/4-fach 6,25 kg 5,5 25 kg 19087/40

450/2-fach 2,5 kg 3,0 25 kg 19087/2

450/3-fach 2,5 kg 3,5 25 kg 19087/3

450/4-fach 2,5 kg 4,2 25 kg 19087/4

Baumbindestricke aus Kokos als Kokosballen oder Püppchen erhältlich

Varianten:

Püppchen mit 15 Meter Länge - Artikel 19509

ProduktinformationBaumbindestrick
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Typ Aufmachung ca. Ø in mm VPE Artikel-Nr.:

320/1-fach 2,0 kg 3,0 2,0 kg 19086/1

320/2-fach 2,0 kg 3,8 2,0 kg 19086/2

320/3-fach 4,5 kg 4,5 4,5 kg 19086/3

450/2-fach 2,0 kg 3,2 2,0 kg 19086/20

450/3-fach 2,0 kg 3,8 2,0 kg 19086/30

700 Meter 2,0 kg 1,6 2,0 kg 19086/7

Kunststoffkordel aus Polypropylen, weiß, für die industrielle Verpackung

Na
tü

rli
ch

 H
an

fDer Nutzhanf oder auch Industriehanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt und wurde schon vor 
langer Zeit in Seilereien verarbeitet. Die Hanffasern werden aus dem Bast der Nutzhanfpflanzen gewon-
nen und zu Garnen verarbeitet. 

Das Naturprodukt ist kompostier- und verrottbar und findet ihren Einsatz vorwiegend im Haushalt und 
Garten.

Wir von Funcke beraten Sie gerne bei der Suche nach dem für Sie passenden Hanfprodukt.

Hanfseile, -schnüre, -kordeln Wissen by Funcke.

ProduktinformationKuststoffkordel

Hanfzöpfe je 200 g. Abgabe in VPE 3 kg = 15 Stk.

Artikel Nr.: 19075/2

ProduktinformationDichtungsmazzoni
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ProduktinformationLasthaken Güteklasse 8

Tragfähigkeit kg Kettennenndicke L B E F G H

1.120 6 94 29 22 10 16 19

2.000 7-8 105 32 25 11,5 17 22

3.150 10 131 41 32 13,5 19 29

5.300 13 161 49 40 17,5 27 36

8.000 16 197 60 50 22 34 44

12.500 18-20 229 69 60 26 37 52

15.000 22 267 82 64 31 42 67

21.200 26 301 95 66 32 51 75

31.500 32 333 105 76 38 61 80

ProduktinformationSicherheitshaken Güteklasse 8

Tragfähigkeit kg Kettennenndicke L B E F G H

1.120 6 94 29 22 10 16 19

2.000 7-8 105 32 25 11,5 17 22

3.150 10 131 41 32 13,5 19 29

5.300 13 161 49 40 17,5 27 36

8.000 16 197 60 50 22 34 44

12.500 18-20 229 69 60 26 37 52

15.000 22 267 82 64 31 42 67

21.200 26 301 95 66 32 51 75

31.500 32 333 105 76 38 61 80

ProduktinformationWeitmaulhaken Güteklasse 8

Tragfähigkeit kg Kettennenndicke L B E F G H

200 7-8 126 63 25 11 18 26

3.150 10 150 76 32 14 23 30

5.300 13 182 90 40 18 32 38

8.000 16 215 102 50 22 40 45

12.500 18-20 247 114 60 26 46 50

ProduktinformationOvale Aufhängeglieder EN 818-4

Tragfähigkeit kg d t bi Gewicht in kg

1.120 13 110 60 0,34

2.000 16 110 60 0,55

3.150 18 135 75 0,82

5.300 22 160 90 1,5

8.000 26 180 100 2,4

10.000 32 200 110 4

12.500 36 260 140 6,24

15.000 40 300 160 8,8

21.200 45 340 180 13
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Produktinformation

Produktinformation

SIKA Haken

Ketten-Schnell-Verschluss

ProduktinformationKarabinerhaken DIN 5299

Nenngröße Nutzlast kg

4 100

5 350

6 500

7 750

8 1.000

10 1.500

12 2.000

Größe Tragkraft kg verzinkt Edelstahl

40x4 10 x x

50x5 120 x x

60x6 120 x x

70x7 180 x x

80x8 230 x x

90x9 250 x x

100x10 350 x x

120x11 450 x x

140x12 510 x x

160x13 600 x x

180x14 650 x  

200x15 700 x  

Besonders stabiler und sicherer Verschluss, Güteklasse 5

Nenngröße Tragfähigkeit b d l m s t

0,5 500 24 11 129 20 21 94

1 1.000 27 13 147 23 23 106

1,5 1.500 30 14 158 28 24 117

2 2.000 32 15 168 29 28 119

3 3.000 35 17 192 34 30 138

5 5.000 50 24 255 46 42 188

8 8.000 55 26 298 60 37 220

10 10.000 62 32 335 62 44 235

Nr. 1177/Größe

Nr. 19136/Größe
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Produktinformation

Produktinformation

Kauschen

Drahtseilklemmen

ProduktinformationSpannschloss

Rillenweite mm innere Weite mm innere Länge mm

8 16 27

10 19 30

12 22 36

14 24 36

16 26 39

18 30 47

20 35 58

22 38 67

25 45 71

30 55 91

35 55 91

38 55 91

Nenngröße Seil Ø G

1/8" 3 M4

3/16" 5 M5

1/4" 6 M5

5/16" 8 M6

3/8" 10 M8

7/16" 11 M8

1/2" 13 M10

9/16" 14 M10

5/8" 16 M12

3/4" 19 M12

7/8" 22 M12

1" 26 M16

Spannschloss verzinkt oder Edelstahl M6 oder M8 mit 2 Haken oder 1 x Hake 1x Öse – weitere 
Varianten auf Nachfrage!

Nr. 19128/Rillenweite

Nr. 19130/Ø

Nr. 19138
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Produktinformation

Produktinformation

Schäkel, gerade & geschweift

ALU Pressklemmen EN 13411-3a

ProduktinformationRinge, geschweißt

Nenngröße Öffnungsweite mm Bolzen Ø mm

3/16” 10 5

1/4” 12 6

5/16” 16 8

3/8” 20 10

7/16” 22 11

1/2” 24 12

9/16” 28 14

5/8” 32 16

3/4” 38 19

7/8” 44 22

1” 50 25

Seil Ø mm Wandstärke VPE

1 0,65 100

1,5 0,75 100

2 0,85 100

3 1,25 100

4 1,7 100

5 2,1 100

6 2,5 100

7 2,9 100

8 3,3 100

9 3,7 100

10 4,1 100

11 4,5 100

12 4,9 100

Stärke in mm Innere Weite mm Äußere Weite mm 

4 25 33

5 25 35

5 30 40

5 40 50

5 50 60

6 30 42

6 40 52

6 50 62

6 60 72

7 40 54

7 50 64

10 50 70

10 60 80

Nr. 19137/Öffnungsweite

Nr. 1171/Ø

Nr. 19180/Stärke/InnereWeite
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Praktisches & kompetentes Markier-Set

Beinhaltet:

2 x Pica Dry Longlife Automatic Pen1 x Pica-Dry Ersatzminen Set Schreiner, Graphit H

1 x Pica Ersatzminen-Set Basic, Graphit 2B, rot und gelb

1 x Pica Classic Instant White Pen

Alle Artikel befinden sich in einem Nylon-Etui mit Klettverschluss mit zusätzlicher Ausfalsicherung. 
Außerdem befindet sich an dem Ettui eine ausziehbare Kunststoff-Hängelasche

Nr. 55010

ProduktinformationPICA Master Set  Schreiner

Praktisches & kompetentes Markier-Set

Beinhaltet:

1 x Pica Dry Automatic Pen

1 x Pica Dry Ersatzminen Graphit FOR ALL 2B

1 x Pica Dry Ersatzminen wasserfest blau, weiß, grün

1 x Pica Tieflochmarker schwarz

1 x Pica Classic Instant White Pen

Alle Artikel befinden sich in einem Nylon-Etui mit Klettverschluss mit zusätzlicher Ausfalsicherung. 
Außerdem befindet sich an dem Ettui eine ausziehbare Kunststoff-Hängelasche

Nr. 55020

ProduktinformationPICA Master Set Installateur

Praktisches & kompetentes Markier-Set

Beinhaltet:

1 x Pica BIG Dry

1 x Pica BIG Dry Ersatzminen Graphit FOR ALL rot und weiss

1 x Pica Dry Automatic Pen

1 x Pica Dry Ersatzminen-Set Graphit FOR ALL 2B

Alle Artikel befinden sich in einem Nylon-Etui mit Klettverschluss mit zusätzlicher Ausfalsicherung. 
Außerdem befindet sich an dem Ettui eine ausziehbare Kunststoff-Hängelasche

Nr. 55030

ProduktinformationPICA Master Set  Zimmermann

92 Beratungs-Hotline - +49 (0)208 - 84 84 210

Technisches Zubehör



Zimmermannsbleistift – Next Generation

automatischer Minenvorschub; nachfüllbar mit verschiedenen Ersatzminen; mit Minenschärfer für 
millimetergenaues Aufzeichnen; mit einzigartiger Hight-Tech Druckmechanik; maximaler Staub- und 
Nässeschutz; für robuste Rechteck-Minen mit 2×5 mm im Querschnitt: ideal zum Aufzeichnen; extrem 
lange Markierleistung; kein lästiges Abspitzen des Holzes nötig: einfach nachdrücken; immer sofort 
einsatzfähig; Minen sind einfach wechselbar; Ausgestattet mit FOR ALL Graphitmine 2B; inkl. praktischen 
Köcher mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung

Nr. 6060BD

ProduktinformationPICA BIG DRY 

Ideal für schwer zugängliche Stellen

schreibt auf fast allen trockenen Oberflächen; praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte 
Ein-Hand-Bedienung; permanente Tinte, mit Alkohol/Spiritus von glatten Flächen entfernbar; 3-fache 
Schreibleistung durch die bewegliche und selbst nachstellende Teleskopspitze; volle Nutzung von 7 
mm Abrieb des Schreibdochts, anstatt 2 mm; schreibt auf Metall, Holz, Kunststoff, Keramik, Glas, Stein, 
Gummi,unbehandeltes Holz

Blau Nr. 15041

Schwarz Nr. 15046

Rot Nr. 15040

ProduktinformationPICA Tieflochmarker 

Der Baumarker für professionelle Handwerker

extrem langlebig und nachhaltig dank hochwertiger Produkttechnik und Nachfüllbarkeit; hochwertige 
Druckmechanik für automatischen Minenvorschub mit Edelstahlrohr; seine spezielle FOR ALL 
Graphitmine 2B markiert auf fast allen Materialien, egal ob trocken, feucht, glatt, rau oder staubig; 
von glatten flächen feucht abwischbar; vielfältigste Einsatzmöglichkeiten dank spezieller farbiger 
Ersatzminen: für helle oder dunkle Oberflächen in wasserlöslich oder wasserfest; Minen einfach von 
hinten nachfüllbar; verbesserter Staub- und Nässeschutz

Nr. 3030PD

ProduktinformationPICA Dry Automatic Pen 

93Beratungs-Hotline - +49 (0)208 - 84 84 210



Die Wasserwaage besitzt durch innenliegenden Magneten eine geschlossene Messfläche sowie eine 
optimale Ablesung durch vertikale Kopflibellen.

• 20 cm lang (klein und handleeich)

• Horizontallibelle mit Lupeneffekt

• 0,5 mm / m Genauigkeit auch bei Umschlagmessungen

Nr. 692020M

ProduktinformationBMI Ultrasonic

Robuste Wasserwaage aus Glasfaserverstärktem ABS Kunststoff mit sehr gut sichtbaren Rundlibellen 
und zwei starken Scheibenmagneten.

• Maße: 250x43x22 mm

Nr. 685025003M

ProduktinformationBMW Torpedo

Das Original mit laserskalierten Libellen und spiegelfreier Ablesung (keine Doppelblasen mehr!)

• mit 2% Gefällemarkierung in der Horizontal Libelle

• Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen

• Lasermarkierte Libellen garantieren lebenslang hohe Messgenauigkeit von 0,5 mm/m

• langlebig durch starke Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen

• auch als Magnetvariante erhältlich

ProduktinformationBMI Eurostar

Länge (cm): 30 40 50 60 80 100

Artikel Nr.: 690030E 690040E 690050E 690060E 690080E 690100E

Artikel Nr.: Magnetisch 690030EM 690040EM 690050EM 690060EM 690080EM 690100EM

Länge (cm): 120 150 180 200

Artikel Nr.: 690120E 690150E 690180E 690200E

Artikel Nr.: Magnetisch 690120EM 690150EM 690180EM 690200EM

94 Beratungs-Hotline - +49 (0)208 - 84 84 210

Technisches Zubehör



Leistungsstarke LED-Arbeitslampe mit 24 kalt-weissen LEDs und integriertem Entladungsschutz. LED-
Kopf um 320° schwenkbar und um 180° klappbar. Schwenk- und versenkbarer Haken zum Aufhängen 
der Lampe und Gürtelclip. Leuchtdauer: ca. 20 Stunden mit Akkupack 2,5 Ah und ca. 40 Stunden mit 
Akkupack 5,0 Ah. FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku.

Kompatibler Akku bei Schlagbohrschrauber enthalten. Natürlich ist der Akku auch einzeln zu beziehen.

Nr. 417955

ProduktinformationFlex Arbeitslampe

Nr. 436585

ProduktinformationFlex Akku-Schlagbohrschrauber

• bis 10 mm Bohrer

• max. Bohr-Ø Stahl 13 mm

• max. Bohr-Ø Holz  25 mm

• Gewicht ohne Akku 0,875 kg

• Electronic Management System (EMS) 
schützt die Maschine, verlängert die 
Lebensdauer und erhöht die Effizienz

• Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion

• Elektronische Schnellbremse

• Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock 
Nr. 418064

ProduktinformationFlex Akkubohrschrauber

Funktion

• Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre

• Ergonomisch gestalteter, rutschfester, 
gummierter Griff

• Integriertes LED-Licht mit 
Nachleuchtfunktion

• Mehr Infos und Zubehör finden Sie auf 
unserer Homepage

• bis 13 mm Bohrer

• max. Bohr-Ø Stahl 13 mm

• max. Bohr-Ø Mauerwerk 16 mm

• max. Bohr-Ø Holz 30 mm

• Gewicht ohne Akku 1,40 kg

• Electronic Management System (EMS) 
schützt die Maschine, verlängert die 
Lebensdauer und erhöht die Effizienz

• Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion

• Elektronische Schnellbremse

• Robustes Aluminium-Druckguss 
Getriebegehäuse

• Langlebiger 4-Pol Hochleistungsmotor

• Schnellspannbohrfutter in Metallausführung 
mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion

• Mehr Infos und Zubehör finden Sie auf 
unserer Homepage

ProduktinformationHeißschneider

Für Synthetikschnüre und -leinen, mit 21 mm breiter Schneidespitze, professionelles Durchtrennen von 
Synthetikleinen in allen Durchmessern, 60 Watt, deutsches Markenfabrikat

1460 Heißschneider |  1461 Ersatzschneide
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Lederrein



Nr. LR55013

Nahrung für das Leder! Das professionelle Mittel zum Nachfetten 
von sprödem und ausgetrocknetem Leder, zum Aktivieren von 
ausgeblichenen Farben und zum Hydrophobieren. Gibt dem Leder 
und seiner Einfärbung Elastizität, Weichheit und verlängert somit die 
Lebensdauer. Ohne Farbstoffe. 

Lederfett, 200 ml Pumpflasche

Das professionelle antistatische Lichtschutzmittel gegen 
Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung. Durch den UV-
Absorber, Lichtstabilisator und das Antioxidans UV-Schutz 
werden die Vergilbung und das Ausbleichen vermindert sowie 
die Alterungsbeständigkeit erhöht. Für Lederpolstermöbel, 
Automobilleder, Lederbekleidung und sonstige Lederwaren.

Leder UV-Schutz, 200 ml Pumpspray  

UV-Schutz

Nr. LR55014

Lederfett
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Lederrein

Für eine schonende, sichere und erfolgreiche Leder- und 
Kunstlederreinigung oder -pflege empfehlen wir, unser 
professionelles extra sanftes Lederrein Mikrofaser-Pflegetuch 
zu verwenden. Durch die Reibung werden die sanften 
Mikrofasern elektrostatisch aufgeladen und ziehen Staub und 
kleine Schmutzpartikel magnetisch an, ohne das Leder oder 
Kunstleder anzugreifen.

Microfaser-Pflegetuch, 1 Stück

Das ideale Mittel zur täglichen professionellen Reinigung & 
Pflege aller Sorten Glattleder mit imprägnierender Wirkung. 
Gibt dem Leder und seiner Einfärbung Elastizität & Weichheit 
und verlängert somit die Lebensdauer. Es reinigt und pflegt das 
Leder gleichzeitig. Bei stärkerer Verschmutzung oder Reste alter 
Pflegemittel ist es empfehlenswert, zuerst das Leder intensiv 
zu reinigen mit Lederrein Reinigungskonzentrat. Lederrein 
Lederpflege ist flüssig und farblos. 

Lederpflege, 200 ml Pumpflasche

Lederpflege

Nr. LR5507

Pflegetuch

Nr. LR55012



Das ideale Mittel zur gründlichen Reinigung von Leder, für u. a. 
Lederpolstermöbel, Lederbekleidung, Lederwaren und Schuhe. 
Das professionelle Mittel zur sicheren, gründlichen Reinigung 
für gedeckte Glattleder! Hochkonzentriert! Entfernt Reste alter 
Pflegemittel, Fette, Öle und hartnäckigen Schmutz. Auf ein Liter 
Wasser brauchen Sie nur ca. 50 ml Lederrein Reinigungskonzentrat.

Lederreinigungskonzentrat, 200 ml  

Reinigung, Konzentrat

Nr. LR55011
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Nr. LR55070

Für eine schonende, sichere und erfolgreiche Leder- und 
Kunstlederpflege empfehlen wir unser professionelles extra sanftes 
Lederrein Mikrofaser-Poliertuch zu verwenden. Das ideale Tuch zum 
professionellen Polieren aller Glattleder, Kunstleder, skai & PVC. 
Durch die Reibung werden die sanften Mikrofasern elektrostatisch 
aufgeladen und ziehen Staub und kleine Schmutzpartikel magnetisch 
an, ohne das Leder oder Kunstleder anzugreifen.

Microfaser-Poliertuch, 2 Stück

Poliertuch

Nr. LR55021

Das ideale gebrauchsfertige Mittel zur gründlichen Reinigung von 
Leder, für u. a. Lederpolstermöbel, Autositze, Lederbekleidung, 
Lederwaren und Schuhe. Entfernt Reste alter Pflegemittel, Fette und 
hartnäckigen Schmutz.

Lederreinigung, 200 ml Pumpflasche

Reinigung



Leder 
Schreyeck
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Leder 
Schreyeck

Echtleder, Kunstleder, skai
und Polstereibedarf



Die Firma Schreyeck bietet eine Vielzahl von Automobil- und Flugzeugledern in verschiedenen Lederqualitäten und Farben für verschiedenste Anwend-
ungsbereiche an.

 

Automobil- und Flugzeugleder

Auto- und Flugzeugleder

Beratungs-Hotline - +49 (0)211 - 90 69 90102

verschiedene Dessins & Qualitäten!

Echtleder, Kunstleder & skai



An Möbel- und Objektleder werden ganz spezielle Anforderungen gestellt. Hierzu zählt nicht nur das moderne Design, sondern auch die hohe Funktion-
alität bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit.

Schreyeck bietet eine umfangreiche Kollektion an Möbel- und Objektledern zur Auswahl an. Alle Leder werden strengstens auf Haltbarkeit, Farbechtheit 
und Pflegeleichtigkeit geprüft. Sie erfüllen die Prüfkreterien, nach DIN und EN Norm, für nationale und internationale Anforderungen.

Der von unseren Kunden geforderten Exklusivität und Kreativität stellen wir uns von Schreyeck gerne.

   Dabei kann Schreyeck seine Leder den unterschiedlichsten Spezifikationen individuell anpassen, sodass die Funktionen Ihres  
   Endproduktes unterstützt werden. 

Möbelleder

Möbelleder

Wählen Sie aus 

mannigfaltigen 

Lederkollektionen!
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nopma antirutsch® – Das Antirutsch-Produkt

Die innovative Lösung für Probleme mit verrutschenden Polstern, schlechten Fixierungen, defekten Klettverschlüssen und aufwän-
digen Druckknöpfen sind die vernähbaren Antirutschprodukte von nopma antirutsch®.

In der Sattlerei, der Polsterei und dem Produktdesign sind viele Artikel damit zu perfektionieren. Zusätzlich eröffnen sich interes-
sante Möglichkeiten für neue Lösungen. 
 
Eigenschaften von nopma antirutsch®

+ antirutsch + abriebfest + reißfest + wertige Haptik + zuschneidbar + nähbar + schweißbar (bei PU) + waschbar + langlebig + 
foggingfrei (PU)-arm (Vinyl) + made in Germany 
 
Lagerprogramm nopma antirutsch®

Material 1:  nopma antirutsch® N001-1 Vinyl Noppe (Schwarz und Beige)

Material 2: nopma antirutsch® PU107-1 PU Streifen (Schwarz, Beige, Braun, Grau)

Material 3:  nopma antirutsch® VS N011-1 Vinyl Noppe, Rücken Vinyl Streifen (Schwarz)

Wichtiges für untendrunter!

Weitere Infos und Marken der Firma 

Schreyeck finden Sie in unserer 

Broschüre “Feinstes Leder”. 

Jetzt kostenlos anfordern!
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Echtleder, Kunstleder & skai



An moderne Polsterbezugstoffe wird heute eine 
Vielzahl von Ansprüchen gestellt. Mit charakter-
starken Oberflächen und einem breiten Sorti-
ment punktet skai® im exklusiven Wohn- und 
Objektbereich. Auch in Hotellerie und Gastro-
nomie kommt skai® immer öfter zum Einsatz: 
Ob auf Sitzmöbeln in der Lobby, an der Wand in 
der Bar oder auf dem Bettkopfteil im Zimmer 

– skai® ist überall zuhause. Ausgezeichnete 
Eigenschaften, wie Design, Strapazierfähigkeit 
und Pflegeleichtigkeit, sind selbstverständlich. 
Aber auch für Spezialanwendungen gilt: skai® 
ist die Nr. 1.

skai, charakterstark! 

skai

mehr als 800 Farben!

www.schreyeck.de
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Polylen-Schaum, Raumgewicht: 28, 35, 40 und 50 kg/m³, Stärke: 10 bis 150 mm, Abgabemenge: Platte, 
Miniblock, Standardplattengröße: ca. 2.050 x 1.400 mm

Kaltschaum ähnelt Polyschaum, hat aber eine höhere Elastizität und besticht durch seine lange 
Lebensdauer. Raumgewicht: 50, 55 57 kg/m³, Stärke:  20 bis 150 mm, Abgabemenge: Platte, Miniblock, 
Standardplattengröße: ca. 2.050 x 1.400 mm

Produktinformation

Produktinformation

Polyschaum

Kaltschaum

Visko-Elastic-Schaum, dieses Produkt bietet eine gute Druckentlastung bei leichtem wie 
schwerem Gewicht. Durch Wärme paßt sich der Schaum an den Körper und Gewicht ideal an. Dadurch  
verteilt sich der gesamte Druck, Visko-Elastic-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 2,5 kpa,  
Einsatzbereich: druckentlastende Abdeckung für Matratzen, schwer entflammbar nach MVSS 302 Plat-
tengröße: ca. 2.050 x 1.000 mm oder ca. 2.050 x 1.400 mm, Stärke 60 mm, Abgabemenge: Platte

ProduktinformationViskoschaum
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Schaumstoffplatten



Der Verbundschaumstoff besteht aus recycelten Schaumstofffäden, die durch ein Bindeverfahren 
komprimiert und zu Platten gepresst werden. Dabei erhält dieser eine extreme Festigkeit und wird 
überwiegend im industriellen Bereich eingesetzt. 

Verbundschaum, Raumgewicht: 120 kg/m³, schwer entflammbar nach MVSS 302, 
Standardplattengröße: ca. 2.000 x 1.000 mm, Stärke 10 bis 40 mm

Sc
ha

um
st

off

Kaltschaummatratzen

Kaltschaummatratzen unter-
stützen und stabilisieren den 
Körper optimal. Das Material ist 
offenporig und atmungsaktiv 
und eignet sich somit auch für 
Menschen, die eher zum Schwit-
zen neigen.

Viscoschaummatratzen

Viscosematratzen haben die 
Eigenart, sich der Druckbelas-
tung folgend zu fast 100 % der 
Körperkontur anzupassen und 
so für ein druckentlastendes, fast 
schwereloses Liegen zu sorgen. 
In Kombination mit einer unter-
stützenden Kaltschaumschicht 
als Basis wird so das Optimum 
aus Anpassung und Unterstüt-
zung erreicht und die fast perfekt 
orthopädisch und anatomisch 
passende Lagerung des Körpers.

Schlaf ist wichtig für die Gesund-
heit und unsere Leistunsgfähig-
keit. Fit und ausgeruht aufzuwa-
chen ist keine Traum vorstellung. 
Mit der richtigen Matratze  - fin-
det jeder von uns einen gesun-
den und erholsamen Schlaf.

Welche ist die richtige Matratze 
und was sind die Unterschiede 
bei den Schaumstoffen.

Funcke klärt auf.

Wohlfühlen und Entspannen
Fast die Hälfte unseres Lebens verbringen wir im Schlaf.

Gesund Schlafen. Entspannt aufstehen!

Wissen by Funcke.

ProduktinformationVerbundschaum

Der Noppenschaum ist ein preisgünstiges Material, was sich gut zur Schalldämmung und Schallisolie-
rung eignet. Noppenschaum, Raumgewicht 26 kg/m³, Stauchhärte 3,0 kpa, schwer entflammbar nach 
MVSS 302, Plattengröße: ca. 2.000 x 1.000 mm, Gesamtstärke ca. 60 mm (Fleisch 20 mm und Noppe  
40 mm)

ProduktinformationNoppenschaum
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Polylen-Schaum, Raumgewicht 28, 35, 40 , 50 kg/m³

Zuschnitt nach Ihren Maßangabe: 

Rechteck: Breite x Tiefe x Höhe

Keil: Breite x Tiefe x Höhe vorn/Höhe hinten

Abgabe-/Berechnungseinheit: Stück (Zuschnitt)

Funcke bietet neben den Zuschnitten von Quaderformen auch diverse Qualitäten von Schaumstoffen 
in Sonderformen. Für die verschiedensten Anwendungsbereiche können sie bei uns einen exakten 
Schaumstoff-Zuschnitt nach Maß bestellen – sprechen Sie uns an.

Produktinformation

Produktinformation

Quaderform

Sonderform

Gern fertigen wir Ihren Schaumstoffzuschnitt ganz individuell nach Ihrer Schablone oder Skizze. Diese 
liefern wir Ihnen in verschiedenen Schaumstofftypen und -qualitäten. Gerne senden wir Ihnen unser 
Preisanfrage – Formular per E-Mail zu. Rufen Sie uns an!

ProduktinformationFormzuschnitt
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Polyschaum-Block, Raumgewicht 28, 35, 40, 50 kg/m³, unsere Standardblockgröße: ca. 2.050x1.400 
mm, Abgabeeinheit: Rohblock (geschnitten), Berechnungseinheit: kg

ProduktinformationPolyschaum

Kaltschaum, Raumgewicht ab 30, 50, 55, 57 kg/m³, unsere Standardblockgröße: ca. 2.050x1.400 mm, 
Abgabeeinheit: Rohblock (geschnitten), Berechnungseinheit: kg

ProduktinformationKaltschaum

Verbundschaum, Raumgewicht: 120 kg/m³, unsere Standardblockgröße: ca. 2.000x1.000 mm, Abgabe-
einheit: Rohblock (geschnitten), Berechnungseinheit: kg

ProduktinformationVerbundschaum
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Polyesterwatte, Gewicht 60, 100, 150, 200, 300, 400 g/m² und 225g + 375g einseitig auf Gewebe kas-
chiert; schwer entflammbar nach MVSS 302 und BS 5852 2-1; Rollenbreite 1.500 mm 

Abgabe-/Berechnungseinheit: Rolle

Polsterwatte, grau, ungeleimt, Ballenmaße: Breite 800 mm x 13 lfm, Abgabe-/Berechnungseinheit: 
Stück (Ballen=10,4 m²) (ohne Abb.)

Nadelwatte, genadelt, grau, Ballenmaße: Breite 800 mm x 25 lfm, Abgabeeinheit: Ballen (25 lfm) 
Berechnungseinheit: lfm (siehe Abb.)

Produktinformation

Produktinformation

Bellafill-Polywatte

Polster- & Nadelwatte

Polyesterwatte (lose im Sack), Abgabeeinheit: Sack (ca. 18 kg), Berechnungseinheit: kg [ohne Abb.]

Polyester-Faserkugeln, silikonisiert (keine harten Styropurkugeln), Abgabeeinheit: Sack (ca. 12 kg) 
Berechnungseinheit: kg [ohne Abb.]

Schaumstoff-Sticks/-Stäbchen, geschnitten aus verschiedenen Qualitäten, Abgabeeinheit: Sack  
(ca. 10 kg), Berechnungseinheit: kg [ohne Abb.]

Federn-Sticks-Mix, bestehend aus 50 % Entenrupf-Federn und 50 % geschnittenen Schaumstoff-
Sticks, Abgabeeinheit: 10 kg Sack , Berechnungseinheit: Stück (10 kg Sack) [ohne Abb.]

Entenrupf-Federn, Abgabeeinheit: 5 kg Sack, Berechnungseinheit: Stück (5 kg Sack) [ohne Abb.]

Palmfasern/Afrik, gezupfte Ware, Abgabeeinheit: 10 kg Sack, Berechnungseinheit: kg [ohne Abb.]

Kapok, Abgabeeinheit: 1 kg Beutel, Berechnungseinheit: kg [ohne Abb.]

ProduktinformationOber-Füll-Untermaterial
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Schnellpolster mit Palmfaser-(Afrik-)auflage, Gewicht 2.500 g/m², Rollenbreite: 80 cm,  
Länge: 10 lfm = 8 m², Abgabeeinheit: 10 m Rolle, Berechnungseinheit: lfm

ProduktinformationSchnellpolster Afrik

Schnellpolster mit Kokosauflage, Gewicht 2.000 g/m², Rollenbreite: 80 cm, Länge: 10 lfm = 8 m² 
Abgabeeinheit: 10 m Rolle, Berechnungseinheit: lfm

ProduktinformationSchnellpolster Kokos

Gummikokos-Polsterträger, Stärke ca. 8-10 mm, Rollenmaße: Breite 70 und 120 cm,  
Länge 10 lfm = 12 m², Abgabeeinheit: 10 m Rolle, Berechnungseinheit: lfm

ProduktinformationPolsterträger Gummikokos

Gummikokos, beidseitig latexiert, Raumgewicht 80 kg/m², Standardplattengröße: ca. 2.000 x 1.000 mm, 
Stärke 20, 30, 40 mm, Abgabe-/Berechnungseinheit: Stück (Platte)

ProduktinformationGummikokos GK80 
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Kissenfüllung mit Enten-/Gänsefedern-Inhalt, Maße ca. 40x40 cm, 45x45 cm, 50x50 cm, 60x40 cm,  
60x60 cm Abgabe-/Berechnungseinheit: Stück

Produktinformation

Produktinformation

Feder-Kissenfüllung

Polyfill-Kissenfüllung

Kissenfüllung mit Enten-/Gänsefedern-Inhalt, Maße ca. 40x40 cm, 45x45 cm, 50x50 cm, 60x40 cm,  
60x60 cm Abgabe-/Berechnungseinheit: Stück

Atlanta Polsterleder, Stärke 1,3 - 1,5 mm, Chromgerbung, Faßfärbung, korrigiert, geprägt, gedeckt, 
südamerikanische Ware, Größe bis ca. 5 m², Brandzeichen und Löcher möglich, Abgabeeinheit: ganze 
Haut, Berechnungseinheit: m²

Indiana Polsterleder, Stärke 1,3 - 1,5 mm, Chromgerbung, Faßfärbung, korrigiert, geschliffen, 
südamerikanische Ware, Größe bis ca. 5 m², Brandzeichen und Löcher möglich, Abgabeeinheit: ganze 
Haut, Berechnungseinheit: m²

Nebraska Polsterleder, Stärke 1,2 - 1,4 mm, Faßfärbung, Chromgerbung mit pflanzlicher 
Nachgerbung, südamerikanische Ware, Größe bis ca. 5 m², Brandzeichen und Löcher möglich, 
Abgabeeinheit: ganze Haut, Berechnungseinheit: m²

Nevada Polsterleder, Stärke 1,2 - 1,4 mm, Chromgerbung, Faßfärbung, leicht korrigiert, mit 
Semianilin-Finish, südamerikanische Ware, Größe bis ca. 5 m², Brandzeichen und Löcher möglich, 
Abgabeeinheit: ganze Haut, Berechnungseinheit: m²

Ohio oder Texas Polsterleder, Stärke 0,9 - 1,1 mm, Chromgerbung, Faßfärbung, korrigiert, 
geprägt, gedeckt, südamerikanische Ware, Größe bis ca. 5 m², Brandzeichen und Löcher möglich, 
Abgabeeinheit: ganze Haut, Berechnungseinheit: m²

ProduktinformationPolster-Lederkollektion

Kissenfüllung mit weichen Füllfedern, verantwortungsvolle Herstellung in Deutschland, gewaschen 
nach DIN EN Bestimmungen, keimfrei gemacht, entsprechen der aktuellen europäischen REACH-
Chemikalienverordnung, Inlett milbendicht, Maße ca. 40x40 cm, 45x45 cm, 50x30 cm, 50x50 cm, 55x45 
cm,  60x40 cm, 60x50 cm, 60x60 cm, weitere Maße auf Anfrage  
lieferbar, Abgabe-/Berechnungseinheit: Stück

ProduktinformationFeder-Kissenfüllung prall gefüllt
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Saba C,  Polyester Umspinnzwirn  
30/300m  XW Art.-Nr. 6217  
50/500m  XW Art.-Nr. 6277  
120/1000m XW Art.-Nr. 0288

Rasant, Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn 
50/1000m  XW Art.-Nr. 0051   
120/1000m XW Art.-Nr. 0076 
120/5000m Co Art.-Nr. 00077 

Serafil, Polyester Multifilament

20/600m  FS Art.-Nr. 2975   

SabaTEX, Polyester Multifilament texturiert

100/10000m FS Art.-Nr. 8391   

Farbsortiment auf gängige Skai Kunstleder- und Polsterleder-Artikel abgestimmt.  
Weitere Artikel und Farben auf Anfrage

ProduktinformationAmann-Garn

Polsternägel, diverse Farben, Formen und Größe, Abgabe-/Berechnungseinheit: Mille (1.000 Stück) 

Kammzwecken, blau, Größe 14/10 - 14/13 oder 16/16, Abgabeeinheit: 1 kg Schachtel, 
Berechnungseinheit: kg

Gurtstifte, blank, Größe 20/20 oder 25/25, Abgabeeinheit: 1 kg Schachtel, Berechnungseinheit: kg

Schnittnägel, blau, Größe 8, 10, 13 und 16 mm, Abgabeeinheit: 1 kg Schachtel, Berechnungseinheit: kg

Stahlkrampen, blank, Größe 20/22 und 25/25, Abgabeeinheit: 1 kg Schachtel, Berechnungseinheit: kg

Harpunennägel, blank, Größe 20/20  und 25/25, Abgabeeinheit: 1 kg Schachtel, Berechnungseinheit: 
kg

Abheftklammern, Größe 22 mm und 30 mm, für Patentabheftnadel, Abgabe-/Berechnungseinheit: 
Mille (1.000 Stück)

Polsterklammern, Größe 21 sowie 26 mm für Polsterklammerzange, Abgabe-/Berechnungseinheit: 
Mille (1.000 Stück)

Krallenprofil, Länge 150 cm für Lederbefestigung und Stoffbefestigung, Abgabe-/Berechnungseinheit: 
Stück ( 1,5 m Stange)

Heftklammern CNK, Typ HK71, HK80, HK95, HK1400, Länge 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, passend für: fast alle 
gängigen Klammergeräte, Abgabemenge: 10 Mille, Berechnungseinheit: Mille (1.000 Stück)

weitere Verbindungstechnikartikel, wie zum Beispiel Aufnähfaden, Garnierfaden, Schnürfäden, 
Knopffäden, Handzwirn sowie Kleber und Verdünner, auf An- und Nachfrage

ProduktinformationVerbindungstechnik
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Funcke exklusiv

Nr. N16001

Nageltasche einfach, genietet, schwarzes durchgefärbtes Vollrindleder mit Klappe und 
Steckschloss

Nageltasche doppelt, genietet, schwarzes durchgefärbtes Vollrindleder mit Klappe 
und Steckschloss

ProduktinformationNageltasche

Nageltasche einfach, schwarzes durchgefärbtes Vollrindleder, Maße ca. 170x120 mm, 
versteckte Vordernaht

Nageltasche doppelt, schwarzes durchgefärbtes Vollrindleder, Maße ca. 170x120 mm, 
versteckte Vordernaht

ProduktinformationNageltasche, einfach

Nr. N16003

Rindlederkoppel, gereifelt, schwarz durchgefärbt, 4-fach genietet,  
Längen von 80-135 cm, ab 140 cm Überlange

ProduktinformationRinderlederkoppel

Nr. N16004

Nageltasche doppelt, Naturleder, Maße ca. 150x112 mm 

ProduktinformationNageltasche

Nr. N16002
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Nr. N16005

Nageltasche doppelt, genietet, schwarzes durchgefärbtes Vollrindleder

ProduktinformationNageltasche

Echt Leder Nageltasche doppelt. Natürliche Elastizität, langlebig und reißfest, Haut- und 
umweltfreundlich. Mit sehr stabilen Nähten und Gürtelschalufen zum Befestigen am 
Koppel

ProduktinformationNageltasche

Nr. N16007

Rindledergürtel mit Doppeldornschnalle, schwarz durchgefärbt, 40 mm breit, Längen 
80-135 cm Überlänge

ProduktinformationRindsledergürtel 

Nr. N16008

Ledergürteltasche mit 2 Nageltaschen, Swinger und Messertasche

ProduktinformationLedergürteltasche

Nr. N16006
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Funcke exklusiv

Nr. N16009

Spezial-Arbeitsschürze mit mehreren Fächern, 2 Hammerschlaufen und 
Bandmaßhalterung, Gürtel 50 mm breit

ProduktinformationArbeitsschürze, spezial

Nr. N16011

Robuste Messgerätetasche „Robusta“für Ihre wertvollen Messgeräte. Mit Druckknopf 
zu verschließen. Gürtelschlaufe zum Befestigen z. B. am Koppel. Hochwertig und stabil, 
KANTEN vernäht. Größen individuell anzufragen.

ProduktinformationMessgerätetasche „Robusta“

Nr. N16012

Die Messgerätetasche „Easy Klassik“ mit seitlich aufgesetzen Taschen für Ihre 
hochempfindlichen Messgeräte. Gürtelclip zur Befestigen z. B. am Koppel. Hochwertig 
und stabil, KANTEN vernäht. Größen individuell anzufragen.

ProduktinformationMessgerätetasche „Easy Klassik“

Nr. N16018

Die Werkzeugtasche „kompakt“, gut um kleine Geräte, Digitalzubehör und andere lose 
Gegenstände zu lagern und zu schützen. Tragen Sie ihn in Ihrer Hand oder über der 
Schulter mit dem abnehmbaren Riemen für die Momente, wenn Sie Ihre Hände frei 
brauchen. Maße: 37x20x12 cm – Kunststoffgriff, Metallverschluss

ProduktinformationWerkzeugkoffer „kompakt“
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Nr. N16021

Die eleganten, anatomisch geformten, stoßabsorbierenden Gamaschen aus 
vorteilhaftem Chromleder überzeugen durch ihren exzellenten Tragekomfort und 
schützen dabei die Schienenbeine – verstellbare Verschlussriemen.

ProduktinformationGamaschen

Klassisch gut! Die Werkzeugtasche „Klassik“ ist formstabil, belastbar bis zu 20 kg und 
aus robustem Leder gefertigt und mit Alukanten verstärkt. Mit ihren strapazierfähigen 
Werkzeugtafeln und der herausnehmbaren Innenwand sind Sie überall gut gerüstet.

ProduktinformationWerkzeugtasche „Klassik“

Nr. N16023

Die Werkzeugtasche „light“ eignet sich bestens für den täglichen Einsatz. Aus robustem 
Rinderleder vernietet und mit Schnellschnallen gefertigt. 

ProduktinformationWerkzeugtasche „light“

Nr. N16024

Die Werkzeugrolle von Funcke aus widerstandsfähigem Baumwollsegeltuch

ProduktinformationWerkzeugrolle

Nr. N16022
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Funcke exklusiv

Das klassische Gesäßleder/Arschleder dient als Schutz vor dem Durchwetzen der 
Bekleidung – made by Funcke.

ProduktinformationArschleder

Nr. N16020

Nr. N16027

Nicht nur für Dachdecker. Viele nützliche Funktionstaschen und 1 Hammerschlaufe. Für 
Rechts- und Linkshänder. Fest vernäht und vernietet. Material: 100 % Volleder. 

ProduktinformationGürteltasche

Nr. N16028

Mit Nageltaschen, Stifttaschen,  Werkzeugfach und  Hammerschlaufe.  Gürtelschlaufe 
zum Befestigen am Koppel. Doppelt vernäht und zusätzlich vernietet, daher sehr robust. 
Material: 100 % Spaltleder Natur

ProduktinformationWerkzeugtasche
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„Made in Germany“ gilt weltweit als Gütesiegel für Spitzenqualität. Und dies gilt nicht nur 
für industriell gefertigte Waren. Gerade auch Produkte aus deutschen Manufakturen sind im 
In- und Ausland hoch angesehen und im Markt erfolgreich. Immer mehr Kunden suchen ihre 
besondere Qualität, schätzen den transparenten Produktionsprozess und die Möglichkeit, 
individuelle Unikate zu erwerben.

Handwerk und Sonderanfertigungen
Made in Germany.

Sonderanfertigungen – maßgenau!

Wissen by Funcke.
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Nr. N16025

Die eleganten, anatomisch geformten, stoßabsorbierenden Gamaschen aus 
vorteilhaftem Volleder überzeugen durch ihren exzellenten Tragekomfort und schützen 
dabei die Schienenbeine – mit Fußsteg.

ProduktinformationGamaschen Volleder

Die leichte Gamaschen aus vorteilhaftem Chromleder überzeugen durch ihren 
exzellenten Tragekomfort und schützen dabei die Schienenbeine.

ProduktinformationChromleder Gamaschen

Nr. N16026



Mit 150 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung 
technischer Lederwaren ist die traditionsreiche 
W. Funcke Leder- und Treibriemenfabrik in 
Mülheim an der Ruhr der führende Anbieter für 
Fassfallkissen für das Brauereigewerbe.

Alle Brauerei-Faßfallsäcke werden in Deutsch-
land in Handarbeit hergestellt!

Unsere Brauerei Fassfallkissen werden in zwei 
Qualitäten hergestellt:

· aus kräftigem Chromkernspaltleder

·  aus kräftigem imprägniertem Chrom-,                 
Rindervollleder

Alle Fasskissen haben folgende Ausstattung:

· Tragegriff

· mit Korken gefüllt

· mit starkem, reißfestem,  

breitem Lederbinderiemen vernäht

· Jute-Innensack

Erhältlich in den Größen:

· 600x550 mm

· 650x550 mm

· 650x600 mm

· Sondergrößen auf Wunsch

NEU:

Fassfallkissen Syntexline aus  
Gewebestoff WF06, mit Gewebesack und 
Korken gefüllt, inkl. sehr stabilem  
Tragegriff.

Größe 650 x 600 mm, Fertigung nach Maß 
möglich.

Brauerei Fassfallkissen – ein Produkt mit 
150-jähriger Geschichte! 

Brauerei Fassfallkissen

mich bekommst 
du exklusiv 
bei Funcke!

neu Fassfallkissen Syntexline
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Funcke exklusiv



W. Funcke fertigt seit 1868 aus lohgarem und 
chromgarem Rindsleder Ledertreibriemen. 
Hierzu werden nur die Kernstücke der Rindsle-
derhaut verwand. 

Wir stellen ab einer Lederstärke von 3 mm  
Lederstärke und einer Breite von 10 mm her.

Unser Maschinenpark läßt es noch zu, Treibrie-
men bis zu 20 mm Lederstärke und einer Breite 
von bis zu 1.500 mm zu fertigen.

Die Längen und Breiten der Treibriemen 
werden individuell auf Kundenwusch  
angefertigt.

Alle Ledertreibriemen können endlos oder  
offen mit Verbindern geliefert werden.

Ledertreibriemen, seit 1868 ein Qualitätsprodukt aus 
Mülheim an der Ruhr 

Ledertreibriemen & Bandagen

mehr Infos unter:

www.treibriemen.eu
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Bringen Sie den Arbeitschutz in

Ihrem Betrieb auf den neusten Stand!
 

Handschuhe, Arbeitsbekleidung sowie weitere Artikel finden Sie auf unserer Homepage

Wir freuen uns Sie dabei unterstützen zu können.



Bringen Sie den Arbeitschutz in

Ihrem Betrieb auf den neusten Stand!
 

Handschuhe, Arbeitsbekleidung sowie weitere Artikel finden Sie auf unserer Homepage

Wir freuen uns Sie dabei unterstützen zu können.



Funcke – 
mit Recht!
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Materialberatung; AGB; 
Revision/Prüfung und 
Hinweise PSA; Impressum



Werkstoff

Polyamid Polyester  Polypropylen
(PP)

Multifil
hochfest

Polyethylen Polyethylen  Aramid LCP PBO 

(PA) (PES)  (PE) hochfest  

6 und 6.6 (HMPE)

Marken- Perlon Dyneema Twaron Vectran Zylon

namen Nylon Spectra Kevlar

Technora

Garn-

festigkeit

cN/dtex 7 – 8 7 – 8,4 ca. 7 ca. 4,5 28 – 38 20 – 25 22 – 25 ca. 37

Spez.

Gewicht

kg / dm³ 1,14 1,38 0,91 0,96 0,96 1,44 1,41 1,52

Festigkeits- 

abfall durch

Feuchtigkeit

% 5 – 10

Wasser- 

aufnahme

% 1 – 7 0,5 – 2 2 – 5 1 0,6

Knoten-

festigkeit

% 60 – 65 55 – 60 55 - 65 50 – 60 35 – 50 30 – 40 30 – 35 35 – 55

Licht-

beständigkeit

nur

ausgerüstet

% gut sehr gut gut gut gut schlecht schlecht schlecht

Bruch-

dehnung

% 16 – 27 10 – 16 12 – 20 15 – 30 3,8 2 – 4 3,3 2,5

Scheuer-
mangelhaft

festigkeit
sehr gut sehr gut befriedigend befriedigend gut ausreichend gut

kg kg kg kg kg kgkgkg

00 00 0 0 0

0 0 0
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Vergleichende Übersicht synthetischer Fasern

Materialberatung



Waschtemp. 

°C 50 – 60 50 – 60 30 30 80 – 90 60 50

Säuren

(50 % 
konzentr.),

25° C/ 10 °C teilweise gute sehr gute gute

Restwert % 17 / 5 – 10 80 / 0 ohne Einfluß ohne Einfluß Beständigkeit Beständigkeit Beständigkeit

Benzin ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß

Diesel 

und Schmieröl ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß ohne Einfluß

Ameisensäure Phenole

Essigsäure Kresole

Lösungsmittel bei hohen Temp. Zinkchlorid geringer Einfluß geringer Einfluß geringer Einfluß geringer Einfluß geringer Einfluß

beständig gegen

Laugen bei 20°C; 

wird aufgelöst

Alkalien beständig gegen von Laugen beständig gegen teilweise gute sehr gute sehr gute

(Laugen) schwache Laugen bei 100 °C schwache Laugen beständig Beständigkeit Beständigkeit Beständigkeit

Elektrische gute 

Eigen- Isolierfähigkeit sehr gute ausgezeichnete ausgezeichnete ausgezeichnete ausgezeichnete ausgezeichnete

schaften schlechter Leiter Isolierfähigkeit Isolierfähigkeit Isolierfähigkeit Isolierfähigkeit Isolierfähigkeit Isolierfähigkeit

Temperatur-

grenze

kurzzeitige

Belastung

ca. °C 130 170 80 70 400 200 550

Erweichungs-

temperatur

ca. °C 170 225 140 120

Schmelz-

temperatur verkohlt verkohlt

ca. °C 215 260 170 150 bei ca. 500 °C 330 bei ca. 650 °C

Werkstoff

Polyamid (PA) Polyester (PES) Polypropylen (PP) Polyethylen Aramid LCP PBO

6 / 6.6 (PE),(HMPE)

Marken Perlon Dyneema Twaron Vectran Zylon

Nylon Spectra Technora

Kevlar
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Verhalten von Seilen aus synthetischen Fasern gegenüber verschiedenen Einflüssen

Materialberatung



Mit dem Kauf von Funcke /T-Seil-Personensicherungs-Produkten haben Sie sich für qualitativ hochwertige 
Artikel entschieden. Um die ständige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, empfiehlt es sich, regelmäßig vor 
Gebrauch Sichtprüfungen durchzuführen. 

Darüber hinaus wird vom Hauptverband der Berufsgenossenschaften gemäß der BGR 198 (Regeln für den 
Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) gegen Absturz) vorgeschrieben, alle PSA-Produkte 
mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen. Um die maximal zulässige 
Benutzungsdauer von 6-8 Jahren bei Gurten und 4-6 Jahren bei Seilen und Bändern ausschöpfen zu können, 
sind diese Prüfungen erforderlich.

Selbstverständlich sind wir bereit, diese Überprüfungen für sie durchzuführen und dies in den 
jeweiligen Prüfbüchern zu dokumentieren und die Artikel mit neuen Prüfplaketten zu versehen. 
Sprechen Sie uns einfach diesbezüglich an.
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REVISION/PRÜFUNG

Allgemeine Geschäftsbedingungen



Auswahl und Anwendung

Bevor Ausrüstungsgegenstände der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz zur Anwendung 
kommen, hat der Unternehmer für die jeweilige Arbeitssituation eine Gefährdungsanalyse zu erstellen. Bei 
entsprechender Absturzgefahr sind zunächst kollektive Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr abzuwenden. 
Darunter zählen zum Beispiel Gerüste oder Netze. Erst wenn solche Maßnahmen technisch nicht möglich sind, 
oder nicht zum jeweiligen Verhältnis des Arbeitsaufwandes stehen, darf auf PSA zurückgegriffen werden.

Personen, die mit PSA arbeiten, sind von dem Unternehmer über die jeweiligen Risiken zu unterweisen.

Hier eine Auswahl der Produktübersicht der PSA gegen Absturz: 

- Haltegurte und Verbindungsmittel für Haltegurte
 Nur einsetzen, wenn eine Absturzgefahr ausgeschlossen ist

- Auffanggurte
 Umschließen den Körper und fangen diesen beim Absturz auf

- Verbindungsmittel
 Stellen die Verbindung zwischen Anschlagpunkt und Auffanggurt her

- Falldämpfer
 Reduziert die bei einem Absturz auftretenden Kräfte

- Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung
 Größere Bewegungsfreiheit durch längsverstellbare Seile mit Seilkürzer

- Höhensicherungsgeräte
 Automatische Auffanggeräte

- Verbindungselement
 Karabiner, Schäkel etc.

- Auffangsysteme/-sets
 Komplettlösungen 

Gemäß der EG-Richtlinie 89/686 EWG sind Produkte, die den Normen entsprechen, als PSA der  
Kategorie III einzuordnen und einer Baumusterprüfung zu unterziehen.
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Allgemeine Hinweise 
für Auswahl und Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz sowie Halten und Retten



§ 1 Allgemeines 

1.1 Geschäftsabwicklung 

Die Geschäftsabwicklung erfolgt zu den nachstehenden Bedingungen, 

sofern diesen nicht schriftlich widersprochen oder zwischen den 

Geschäftspartnern schriftlich anderweitige Vereinbarungen bestehen. Es 

gelten in der Reihenfolge: a. besondere schriftliche Vereinbarung zwischen 

den Vertragsschließenden b. die vorliegenden Geschäftsbedingungen c. die 

gesetzlichen Bestimmungen

1.2 Vertragspartner 

Vertragspartner im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

ist die W. Funcke GmbH & Co KG, Geschäftsführer H.-W. Funcke. Sie hat ihre 

Hauptverwaltung in 45481 Mülheim an der Ruhr, Kölner Str. 87.

1.3 Zustandekommen des Vertrages 

 Vorbehaltlich einer gesonderten Vereinbarung oder Regelung kommt der 

Vertrag durch die (elektronische) Zusendung einer Auftragsbestätigung oder 

durch Zusendung der Ware zustande.

1.4 Erfüllungsort 

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Vertrag ist Mülheim an der Ruhr, 

sofern es sich nicht um einen Verbrauchs-güterkauf handelt. Dies gilt auch für 

Scheck- und Wechselverbindungen.

1.5 Gerichtsstand  

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der 

Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und 

Scheckforde- rungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz unserer 

Gesellschaft . Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde im Zeitpunkt 

der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Inland hat. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Haager Konventionen vom 1.7.1964 betreffend einheitliche 

Gesetze über den internationalen Kauf und das Übereinkommen der 

Vereinten Nationen vom 11.4.1980 über Verträge über den internationalen 

Kauf beweglicher Sachen finden keine Anwendung.

§ 2 Einkauf 

2.1 Bestellungen 

Bestellungen sowie deren Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 

Schriftform. Mündliche Nebenabreden bei Vertragsabschluss sind nur 

wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Dies gilt auch 

für Vertragsänderungen nach Vertragsabschluss. Lieferungen müssen 

vorgelegten Mustern entsprechen, ansonsten den bestellten und/

oder zugesicherten Qualitätsmerkmalen entsprechen. 2.2 Kontrollen 

Qualitäts- und Mengenkontrollen können bei Anlieferung nur anhand von 

Stichproben erfolgen. Art und Umfang der Untersuchung richten sich nach 

den jeweiligen Handelsbräuchen. Der Einwand der verspäteten Mängelrüge 

ist ausgeschlossen in Fällen von nicht offen- sichtlichen oder nur durch 

Untersuchung erkennbaren Mängeln. 2.3 Termine Werden vereinbarte 

Liefertermine (Fixtermine) nicht eingehalten, so sind wir berechtigt, noch 

ausstehende Lieferungen ohne Nachfristsetzung abzulehnen und vom 

Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten.

2.4 Zahlungen 

Zahlungen erfolgen 10 Tage nach Eingang der Ware mit 3 % Skonto, 30 Tage 

nach Wareneingang netto.

§ 3 Verkauf 

3.1 Angebote 

Sämtliche Angebote sind freibleibend. Die Preisangaben in Prospekten, 

Preislisten und sonstigen Werbeauslagen sind unverbindlich. Ausschließlich 

maßgeblich sind - je nach Vereinbarung - die Preise bei Vertragsschluss oder 

Lieferung der Ware.

3.2 Preisstellung 

Sämtliche bei Vertragsschluss vereinbarten Preise verstehen sich ab Lager 

Mülheim an der Ruhr ohne Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils gültigen 

Satz entsprechend den steuerrechtlichen Vorschrift en gesondert in 

Rechnung gestellt. Liefer- und Versandkosten sind nicht im Preis enthalten. 

Die vereinbarten Preise gelten nur für den jeweils abgeschlossenen 

Vertrag. Bei Verträgen unter Kaufleuten wird für Kleinstaufträge unter 

einem Auftragsvolumen von 150,00 € Bestellwert ein Mindermengen und 

Verpackungszuschlag erhoben. Der Mindestbestellwert beträgt 50,00 € 

netto Warenwert. Darüber hinaus behalten wir uns vor, die Vertragspreise 

entsprechend einer Veränderung von Kalkulationsgrundlage, Lohn-, Material- 

und Frachtkostenerhöhungen oder -senkungen durch Anpassung der vormals 

vereinbarten Vertragspreise auszugleichen. Dies gilt insbesondere bei 

langfristigen Verträgen.

3.3 Lieferzeit 

Die Annahme von Aufträgen erfolgt unter Vorbehalt der Liefermöglichkeit 

Die Lieferfrist wird in jedem Vertrag gesondert vereinbart. Wird die 

Lieferung oder die Einhaltung einer vereinbarten Lieferfrist durch von 

uns nicht zu vertretende Umstände unmöglich, so verlängert sich die 

Lieferzeit um die Dauer dieser Hindernisse, wenn wir dem Besteller hiervon 

unverzüglich Mitteilung machen. Zu den von uns nicht zu vertretenden 

Umständen gehören insbesondere Importschwierigkeiten jeglicher Art, 

Betriebsstörungen, Aussperrungen und Streiks, vergleichbare Ereignisse 

und jeder Fall höherer Gewalt. In einem der vorgenannten Fälle schließen 

die Vertragspartner Schadensersatzansprüche oder Vertragsstrafen aus. Bei 

diesbezüglichen Leistungs- störungen, die in der Sphäre der Gesellschaft 

liegen, begrenzen die Vertrags-parteien den Schadens- ersatzanspruch 

der Höhe nach auf maximal 10 % des Warenwertes. Die Gesellschaft ist 

berechtigt, Teilsendungen in angemessenen Partien zu liefern.

3.4 Mängelhaftung 

Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft , so hat der Kunde die 

Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungs-gemäßem 

Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, bei Vorliegen eines 

Mangels, uns diese unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde diese 

Anzeige, gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es liegt ein Mangel vor, 

der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die 

Regelungen der §§ 377 ff . HGB. Die Mängelhaftung richtet sich ansonsten 

nach folgenden Bestimmungen: Nach Wahl des Kunden sind wir zunächst 

zur Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer 

neuen Sache verpflichtet. Für den Fall des Fehlschlagens der Nacherfüllung 

hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis 
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zu mindern; daneben hat der Kunde Ansprüche auf Schadensersatz 

im nachstehenden Umfang. Unsere Haftung ist nach den gesetzlichen 

Bestimmungen uneingeschränkt gegeben, wenn eine zurechenbare 

Pflichtverletzung unsererseits auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

Soweit die zurechenbare Pflichtverletzung auf einfache Fahrlässigkeit beruht 

und eine wesentliche Vertrags- pflicht schuldhaft verletzt ist, ist unsere 

Schadensersatz- haftung auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt, der 

typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt. Weitergehende Ansprüche 

des Kunden, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden, sind grundsätzlich 

ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie im Falle der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des Kunden zum 

Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. Die Haftung nach den Bestimmungen 

des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.

3.5 Versand 

Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 

tragen wir, sofern es sich um einen Verbrauchsgüterkauf handelt. Im Übrigen 

erfolgt der Versand der Waren auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Für 

Beschädigung oder Verlust einer Sendung auf dem Versandwege haften 

wir nicht. Dies gilt auch bei Franko Lieferungen. Zu einer Versicherung der 

versandten Waren sind wir nur verpflichtet, wenn der Kunde dies schriftlich 

fordert und entsprechende Kosten dafür übernimmt. Eine Rücksendung von 

bereits gelieferten Waren bedarf unserer Zustimmung und erfolgt auf Gefahr 

des Kunden, sofern es sich nicht um einen Verbrauchsgüterkauf handelt. 

Nachnahmesendungen werden von uns grundsätzlich abgelehnt.

3.6 Vertragsstrafen bei Nichtabnahme 

Liegt kein Verbrauchsgütervertrag vor, sind wir berechtigt, bei Nichtabnahme 

bestellter Waren einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 30% 

des Nettobestellwertes zu verlangen. In diesem Fall bleibt dem Kunden 

vorbehalten, nachzuweisen, dass uns ein geringerer Schaden entstanden ist. 

Wir behalten uns vor, einen uns über die Schadenspauschale entstandenen 

Schaden geltend zu machen.

§ 4 Zahlung 

Die Bezahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, PayPal oder Rechnung. 

Unabhängig von der gewählten Zahlungsart erhält der Kunde zeitgleich mit 

der Lieferung eine Rechnung. Bei Zahlung auf Rechnung verpflichtet sich 

der Kunde, den Rechnungsbetrag nach Erhalt der Ware innerhalb von 10 

Tagen und 2% Skonto oder 30 Tagen, ohne jeglichen Abzug von Skonto, zu 

begleichen. Bei Zahlung per Lastschrift erfolgt die Abbuchung nach dem 

Versand der Ware. Bei Bezahlung per Vorkasse hat der Kunde den vollen 

Rechnungsbetrag unter Angabe des Verwendungszwecks innerhalb von 

sieben Tagen nach Bestelleingang auf unser Konto zu überweisen. Unsere 

Vertreter und Handlungsgehilfen sind nicht zum Inkasso bevollmächtigt. 

Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Das Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, wenn sein Gegenanspruch 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder anerkannt ist.

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden bestehenden 

Ansprüche aus dem Kaufvertrag bleibt die gelieferte Ware in unserem 

Eigentum. Solange dieser Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Kunde die 

Ware weder weiter veräußern noch über die Ware verfügen; insbesondere 

darf der Kunde Dritten vertraglich keine Nutzung an der Ware einräumen.

§ 6 Rückgaberecht 

Verbraucher können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb 

von zwei Wochen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist 

beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung. Nur bei nicht 

paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) kann die Rückgabe 

auch durch Rücknahmeverlangen in Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) 

oder telefonisch uns gegenüber erklärt werden. Zur Wahrung der Frist genügt 

die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In 

jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Damit 

wir die Retoure schnell und unkompliziert bearbeiten können, sind folgende 

Punkte bei der Rücksendung zu beachten:

Die Ware ist vollständig und in der Originalverpackung an uns an folgende 

Anschrift zurückzusenden: W. Funcke GmbH & Co. KG, Lederstraße 3 - 7, 

45479 Mülheim an der Ruhr. Zur Rücksendung von Produkten, die per 

Spedition geliefert wurden, sind wir rechtzeitig vorher zu informieren, 

damit wir eine Abholung bei unserer Spedition in Auftrag geben können. 

Die Spedition setzt sich dann direkt mit dem Kunden in Verbindung, um 

einen Abholtermin zu vereinbaren. Rückgabefolgen: Im Fall einer wirksamen 

Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 

und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) heraus- zugeben. Bei 

einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt 

nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung 

zurückzuführen ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 

Kunde im Hinblick auf die Regelung der vorstehenden Rückgabefolgen keine 

Handlungen an dem Produkt vornehmen darf, die nur vom Hersteller oder 

von autorisierten Personen vorgenommen werden dürfen.

§ 7 Datenspeicherung  

Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. 

Wir verwenden die mitgeteilten personenbezogenen Daten gemäß den 

Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts. (DSGVO) Die für die 

Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im 

Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen 

weiter gegeben. Die Bestands- und Nutzungsdaten werden ausschließlich zur 

Abwicklung der mit dem Kunden abgeschlossenen Kaufverträge verwendet. 

Nutzungs- daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme 

unserer Angebote zu ermöglichen und abzurechnen, können darüber hinaus 

auch für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zum Erstellen 

von Nutzungsprofilen unter Verwendung von Pseudonymen verwendet 

werden. Der Kunde ist berechtigt, dieser Nutzung seiner Nutzungsdaten 

zu widersprechen. Bei der Datenverarbeitung werden die schutzwürdigen 

Belange der Kunden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. 

Die im Rahmen der Geschäftstätigkeit gewonnenen personenbezogenen 

Daten und die für die Geschäfts-abwicklung notwendigen Bestellerdaten 

werden unter Beachtung des Bundesdatenschutz- (DSGVO) und des 

Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) gespeichert und vertraulich 

behandeln werden.  

Stand 10/2020 - Änderungen vorbehalten!

133Beratungs-Hotline - +49 (0)208 - 84 84 210



Weiterführende Informationen zu W. Funcke und den T-Seil-Produkten finden Sie unter:

www.funcke.de · www.tseil.de

Über den T-Seil-Info-Bestellservice können Sie kostenlos weitere Informationen anfordern oder Ihre 
Bestellung aufgeben.

Telefon: +49 (0)208 - 84 84 210

Herausgeber

W. Funcke GmbH & Co. KG, Mülheim/Ruhr

Konzeption, Design, Redaktion

Puro Design, www.purodesign.info

 
Technische Änderungen vorbehalten. Eventuelle farbliche Abweichungen zwischen den Abbildungen in dieser 
Produktinformation und dem Produkt sind drucktechnisch bedingt und lassen sich nicht vermeiden. Technische 
Produktänderungen behalten wir uns vor. Abbildungen können vom Original abweichen.
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Ihr persönlicher 
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info@funcke.de
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bli@funcke.de
(0)208 - 84 84 2112

Detlef Neuhaus

(0)208 - 84 84 210

Jens Schauenburg
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